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ACTIONMILL HBVlicrotec

by HB microtec TI‘OChDidXL

INOX-TrochoidXL Alu-TrochoidXL

Da@ 4a@ 16 con 6 taglienti;

- lavorazione senza vibrazioni grazie al .
Torica (con ER) _ g Torica (con ER)
passo irregolare.

Rompitruciolo per la
sgrossatura sicura di
tasche e contorni. L @

Rompitruciolo per la
sgrossatura sicura di
tasche e contorni.

| rivestimenti ad alte prestazioni
durano a lungo e impediscono
I'adesione ai taglienti.

0% won D3 x 45" |

vy

@01
@n3re

o0z

| Distanza tra rompitrucioli: 33% di D1
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Geometria dei taglienti

Geometria dei taglienti
con trattamento

con trattamento - [ ] ordine N. d'ordine: [ ] Richiesta
superficiale. superficiale.
Dimensioni: Rivestimento: Canali refrig.:
D+ GL: ER: .
1 ] Rivestito™: (] si (] No
Metallo duro integrale a grana D L .
ultrafine, resistente agli shock = v ' o O
termici e con elevata tenacita alla D, L ) Non rivestito Direzione di taglio:
frattura.
(] Sinistra [ ] Destra

Materiale da lavorare: Forma del gambo: Quantita:
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;E ;E Data, firma e timbro aziendale: Persona di contatto:
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* In assenza di altre indicazioni verra utilizzato il rivestimento piu adatto.
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