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D Bestallning Bestallningsnr: B Forfragan
Matt: Beldggning: Kylkanaler:
Det forstarkta skaftet i
h6-kvalitet i kombination med Dy GL: « D Belagd": D Nej D Ja
en optimerad anvandbar langd
gor verktyget robust och Dz b P:
vibrationsfritt Obelagd Skarriktning:
Ds: Lo v: (] Obelag
. (] Hoger (] vanst.
Arbetsmaterial: Skaftform: Antal:
Hoga matnings- och
skarhastigheter majliggors av Datum, underskrift och firmastampel: Kontaktperson:
ultrafinkornig solid hardmetall
med hog brottseghet
* Utan narmare uppgifter anvands den mest lampliga belaggningen.

ACTIONDRILL INOX-Pilot | HB microtec Formular ACTIONDRILL Special | HB microtec . H




	Optionsfeld 1: Off
	Optionsfeld 2: Off
	Optionsfeld 4: Off
	Optionsfeld 3: Off
	Textfeld 49: 
	Textfeld 50: 
	Textfeld 51: 
	Textfeld 52: 
	Textfeld 53: 
	Textfeld 54: 
	Textfeld 55: 
	Textfeld 56: 
	Textfeld 57: 
	Textfeld 58: 
	Textfeld 59: 
	Textfeld 60: 
	Textfeld 61: 
	Textfeld 62: 
	Textfeld 63: 
	Textfeld 315: 
	Textfeld 64: 


