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HB microtecin® purseenpoistojyrsimet täydentävät
toisiaan optimaalisesti ja tarjoavat ihanteellisen
työkalun jokaiseen työvaiheeseen.

Esimerkiksi ACTIONMILL Lollipop® -työkalulla voidaan
säästää arvokasta tuotantoaikaa poistamalla purseet
kokonaisuudessaan koneessa muotopintojen jyrsinnän
yhteydessä.

Titaaniseokset, CoCr-seokset, ruostumattomat
terässeokset (INOX), terässeokset, zirkoni, PMMA,
PEEK, vaha, alumiiniseokset, messinkiseokset.

HB microtec® suunnittelee pyynnöstä myös tarpeisiisi
hiottuja erikoismuotoja purseenpoistoon. Poikkeavat
halkaisijat, pituudet, muodot ja särmien määrä voidaan
sovittaa tarpeisiisi.

Käytä lomakettamme yksilöllisen täyskovametallisen
purseenpoistotyökalusi suunnitteluun.

Erittäin hienoksi hiotut lastu-urat

Terävät, positiiviset geometriat

Erittäin sileät pinnoitteet ilman pisaravirheitä
Kattava lastuamistekniikka samasta paikasta:

Mikrokovuus jopa 7000 HV

Pienimmät työkalut ja erittäin muototarkat
mikrogeometriat

Lastuavat työkalut – kehitys ja valmistus

Lastuavien työkalujesi uudelleenteroitus
Hienorakeiset täyskovametallit, suuri
murtositkeys ja lämpöshokkien kestävyys Toimitus- ja noutopalvelu

7-10 päivän pikapalvelu
(14-21 pinnoitettuna)

Strategiatuki SolidCAMilla

Lääkintätekniikan tuotteidesi alihankintahiontaHB microtecin® täyskovametallisia
purseenpoistotyökaluja voidaan käyttää erittäin suurilla
syöttönopeuksilla. Erinomainen pinnanlaatu, terävät
särmät ja ensiluokkaiset geometriat takaavat
käyttäjälle pitkän kestoiän.

Lastuamisprosessien projektisuunnittelu

CAM-ohjelmointi

Autamme mielellämme sovellustekniikassa sekä
NC-purseenpoisto-ohjelmien laatimisessa
SolidCAM-CAM-järjestelmällä.

Työstettävät materiaalit Yksilölliset purseenpoistotyökalut

Laatu
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Rm
[N/mm²]

INOX-Lollipop 8

Titan-Lollipop 10

Lollipop-Z4 260° Lollipop-Z4 260° 14

Lollipop-Z4 260° cooled Lollipop-Z4 260° cooled 16
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ACTIONMILL INOX-Lollipop
Ø 0,8 - Ø 10,0

ACTIONMILL TITAN-Lollipop
Ø 0,8 - Ø 10,0

	V

	

	V

	V 		
	

	V 		
	

	V 			
	

	V 		
	

ACTIONMILL Lollipop-Z4 260° cooled
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ACTIONMILL Lollipop-Z4 260° 
Ø 1,0 - Ø 10,0

Tuotekuva Tuoteryhmä Sivu

≤ 1570
Lyhyt kuvaus: Lyhyt kuvaus:

Tehojyrsin Lollipop Ø 0,8 mm – Ø
10 mm

Tehojyrsin Lollipop Ø 0,8 mm – Ø
10 mm≤ 1570

Vaativien ja monimutkaisten muotojen
purseenpoisto pallomaisten särmien avulla

Vaativien ja monimutkaisten muotojen
purseenpoisto pallomaisten särmien avulla≤ 1570

3 leikkuusärmää pallon 305° alueella 3 leikkuusärmää pallon 305° alueella
≤ 1570

INOX (ruostumaton teräs), titaani G3–G5, teräs
ja valurauta

TITAANI G1 & G2; alumiini, muovit, messinki

Purseenpoisto, viisteitys tai muotopinnan
jyrsintä yhdellä työkalulla

Purseenpoisto, viisteitys tai muotopinnan
jyrsintä yhdellä työkalulla

Ø 1,0 – Ø 10,0, sisäinen jäähdytys

Lyhyt kuvaus: Lyhyt kuvaus:
Pallopääjyrsimen leikkuualue 260°,
Ø1,0–Ø10,0, Z4

Pallopääjyrsimen leikkuualue 260°,
Ø1,0–Ø10,0, Z4

Alileikkaukset mahdollisia Sisäinen jäähdytys estää lastujen pakkautumisen

Laadukkaat ja tarkat pinnat Laadukkaat ja tarkat pinnat

Keskiöleikkaus Alileikkaukset mahdollisia ja keskiöleikkaus

Lyhyet työstöajat ja luotettava
prosessi (pitkä kestoikä) Lyhyet työstöajat ja luotettava

prosessi (pitkä kestoikä)Kromiton pinnoite estää lääkintätekniikan
osien ristikontaminaation Kromiton pinnoite estää lääkintätekniikan

osan ristikontaminaation

Tuoteyhteenveto | HB microtec Tuoteyhteenveto | HB microtec

Sivu 8 Sivu 10

Sivu 16Sivu 14
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INOX-Lollipop TITAN-Lollipop

GL:D1:

L1:D2:

Z:

R1:

D3:

α:

Ø 0,8 ± 0,02 mm –
Ø 10 ± 0,02 mm

305° leikkuusärmien
ulottuvuus

305° leikkuusärmien
ulottuvuus

Pinnoitteen väri:
ruskea

Pinnoitteen väri:
sateenkaari

Tehokas β-TITAN-pinnoite
takaa pitkän kestoiän ja
estää materiaalin
tarttumisen
leikkuusärmään.

Tehokas α-INOX-pinnoite takaa
pitkän kestoiän ja estää
materiaalin tarttumisen
leikkuusärmään.

Terävät positiiviset
geometriat estävät
sekundääripurseet.
• 3 leikkuusärmää.

Pyyntö

Tilaus Tilausnumero: Muuta:

Mitat: Pinnoite: Jäähdytyskanavat:

Vahvistettu h6-toleranssin
varsi ja optimoitu ulottuma.
Tukeva ja värinätön. Leikkuusuunta:

Työstettävä materiaali: Varren muoto: Määrä:

Päiväys, allekirjoitus ja yrityksen leima Yhteyshenkilö:

Lämpöshokkeja kestävä,
hienorakeinen ja murtositkeä
täyskovametalli.

Tilauslomake ACTIONMILL Lollipop | HB microtec

Ei KylläPinnoitettu*:

Pinnoittamaton

Oikea Vasen

* Ellei muuta ilmoiteta, käytetään parhaiten sopivaa pinnoitetta.



98 ACTIONMILL INOX-Lollipop | HB microtecACTIONMILL INOX-Lollipop | HB microtec

D1
(mm)

D1
(inch)

R
(mm)

D2
(mm)

D3 h6
(mm)

L1
(mm)

GL
(mm)

AM.VRE.0600.080 α-INOX 3 Ø 0,800 - 0,4000 0,40 4,00 6,00 50,00

AM.VRE.0600.100 α-INOX 3 Ø 1,000 - 0,5000 0,50 4,00 6,00 50,00

AM.VRE.0800.120 α-INOX 3 Ø 1,200 - 0,6000 0,60 4,00 8,00 50,00

AM.VRE.0800.150 α-INOX 3 Ø 1,500 - 0,7500 0,75 4,00 8,00 50,00

AM.VRE.0800.1587 α-INOX 3 Ø 1,587 1 / 16" 0,7935 0,79 4,00 8,00 60,00

AM.VRE.1000.180 α-INOX 3 Ø 1,800 - 0,9000 0,90 4,00 10,00 60,00

AM.VRE.1000.200 α-INOX 3 Ø 2,000 - 1,0000 1,00 4,00 10,00 60,00

AM.VRE.1100.220 α-INOX 3 Ø 2,200 - 1,1000 1,10 4,00 11,00 60,00

AM.VRE.1100.2381 α-INOX 3 Ø 2,381 3 / 32" 1,1905 1,19 4,00 11,00 60,00

AM.VRE.1200.250 α-INOX 3 Ø 2,500 - 1,2500 1,25 4,00 12,00 60,00

AM.VRE.1400.280 α-INOX 3 Ø 2,800 - 1,4000 1,40 4,00 14,00 60,00

AM.VRE.1400.300 α-INOX 3 Ø 3,000 - 1,5000 1,50 4,00 14,00 60,00

AM.VRE.1600.3175 α-INOX 3 Ø 3,175 1 / 8" 1,5875 1,59 4,00 16,00 60,00

AM.VRE.1800.350 α-INOX 3 Ø 3,500 - 1,7500 1,75 6,00 18,00 70,00

AM.VRE.1800.380 α-INOX 3 Ø 3,800 - 1,9000 1,90 6,00 18,00 70,00

AM.VRE.1800.3968 α-INOX 3 Ø 3,968 5 / 32" 1,9840 1,99 6,00 18,00 70,00

AM.VRE.1800.400 α-INOX 3 Ø 4,000 - 2,0000 2,00 6,00 18,00 70,00

AM.VRE.1800.420 α-INOX 3 Ø 4,200 - 2,1000 2,10 6,00 18,00 70,00

AM.VRE.2400.450 α-INOX 3 Ø 4,500 - 2,2500 2,25 6,00 24,00 80,00

AM.VRE.2400.4762 α-INOX 3 Ø 4,762 3 / 16" 2,3810 2,38 6,00 24,00 80,00

AM.VRE.2500.500 α-INOX 3 Ø 5,000 - 2,5000 2,50 6,00 25,00 80,00

AM.VRE.2500.520 α-INOX 3 Ø 5,200 - 2,6000 2,60 6,00 25,00 80,00

AM.VRE.2600.5556 α-INOX 3 Ø 5,556 7 / 32" 2,7780 2,78 6,00 26,00 80,00

AM.VRE.2600.580 α-INOX 3 Ø 5,800 - 2,9000 2,90 8,00 26,00 80,00

AM.VRE.2600.600 α-INOX 3 Ø 6,000 - 3,0000 3,00 8,00 26,00 80,00

AM.VRE.2600.620 α-INOX 3 Ø 6,200 - 3,1000 3,10 8,00 26,00 80,00

AM.VRE.2600.635 α-INOX 3 Ø 6,350 1/ 4" 3,1750 3,18 8,00 26,00 80,00

AM.VRE.2800.680 α-INOX 3 Ø 6,800 - 3,4000 3,40 8,00 28,00 90,00

AM.VRE.2800.700 α-INOX 3 Ø 7,000 - 3,5000 3,50 8,00 28,00 90,00

AM.VRE.2800.800 α-INOX 3 Ø 8,000 - 4,0000 4,00 10,00 28,00 90,00

AM.VRE.3000.900 α-INOX 3 Ø 9,000 - 4,5000 4,50 10,00 30,00 90,00

AM.VRE.3200.1000 α-INOX 3 Ø 10,000 - 5,0000 5,00 12,00 32,00 100,00

305°

INOX-Lollipop

3

INOX 
VA

TITAN GG(G)

GL

15°
R

Ø 
D1

Ø 
D2

Ø 
D3

L1

AM.VRE.0600.080

ACTIONMILL D1: Ø 0,8 mm

L1: 6,00 mm
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	V

	V

	V

	V

Tuotenumero Pinnoite Särmät
TERÄS

5x PLUS ACTIONMILL-työkaluille:

Toimitus varastosta.

Pallopäinen purseenpoistotyökalu

Verkkokauppa

Esitteet ja
lastuamisarvot

Tehojyrsin Lollipop Ø 0,8 mm – Ø 10,0 mm

Vaativien ja monimutkaisten muotojen jyrsintä

305° leikkuusärmien avulla

3 leikkuusärmää estävät sekundääripurseiden muodostumisen

INOX (ruostumaton teräs), titaani G3–G5, teräs ja valurauta

Lyhyt kuvaus:
Purseenpoisto, viisteitys tai muotopinnan jyrsintä yhdellä työkalulla 305° ±5° ympäri ulottuvat leikkuusärmät. α-INOX-pinnoite kestää erittäin hyvin lämpöä ja vähentää tarttumista,

kerrospaksuus 1,5 ±
0,5 μm ja mikrokovuus (HV) 3700 + 400, suurin käyttölämpötila 1100°C.
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D1
(mm)

D1
(inch)

R
(mm)

D2
(mm)

D3 h6
(mm)

L1
(mm)

GL
(mm)

AM.VRE.0600.080.1 β-Titan 3 Ø 0,800 - 0,4000 0,40 4,00 6,00 50,00

AM.VRE.0600.100.1 β-Titan 3 Ø 1,000 - 0,5000 0,50 4,00 6,00 50,00

AM.VRE.0800.120.1 β-Titan 3 Ø 1,200 - 0,6000 0,60 4,00 8,00 50,00

AM.VRE.0800.150.1 β-Titan 3 Ø 1,500 - 0,7500 0,75 4,00 8,00 50,00

AM.VRE.0800.1587.1 β-Titan 3 Ø 1,587 1 / 16" 0,7935 0,79 4,00 8,00 60,00

AM.VRE.1000.180.1 β-Titan 3 Ø 1,800 - 0,9000 0,90 4,00 10,00 60,00

AM.VRE.1000.200.1 β-Titan 3 Ø 2,000 - 1,0000 1,00 4,00 10,00 60,00

AM.VRE.1100.220.1 β-Titan 3 Ø 2,200 - 1,1000 1,10 4,00 11,00 60,00

AM.VRE.1100.2381.1 β-Titan 3 Ø 2,381 3 / 32" 1,1905 1,19 4,00 11,00 60,00

AM.VRE.1200.250.1 β-Titan 3 Ø 2,500 - 1,2500 1,25 4,00 12,00 60,00

AM.VRE.1400.280.1 β-Titan 3 Ø 2,800 - 1,4000 1,40 4,00 14,00 60,00

AM.VRE.1400.300.1 β-Titan 3 Ø 3,000 - 1,5000 1,50 4,00 14,00 60,00

AM.VRE.1600.3175.1 β-Titan 3 Ø 3,175 1 / 8" 1,5875 1,59 4,00 16,00 60,00

AM.VRE.1800.350.1 β-Titan 3 Ø 3,500 - 1,7500 1,75 6,00 18,00 70,00

AM.VRE.1800.380.1 β-Titan 3 Ø 3,800 - 1,9000 1,90 6,00 18,00 70,00

AM.VRE.1800.3968.1 β-Titan 3 Ø 3,968 5 / 32" 1,9840 1,99 6,00 18,00 70,00

AM.VRE.1800.400.1 β-Titan 3 Ø 4,000 - 2,0000 2,00 6,00 18,00 70,00

AM.VRE.1800.420.1 β-Titan 3 Ø 4,200 - 2,1000 2,10 6,00 18,00 70,00

AM.VRE.2400.450.1 β-Titan 3 Ø 4,500 - 2,2500 2,25 6,00 24,00 80,00

AM.VRE.2400.4762.1 β-Titan 3 Ø 4,762 3 / 16" 2,3810 2,38 6,00 24,00 80,00

AM.VRE.2500.500.1 β-Titan 3 Ø 5,000 - 2,5000 2,50 6,00 25,00 80,00

AM.VRE.2500.520.1 β-Titan 3 Ø 5,200 - 2,6000 2,60 6,00 25,00 80,00

AM.VRE.2600.5556.1 β-Titan 3 Ø 5,556 7 / 32" 2,7780 2,78 6,00 26,00 80,00

AM.VRE.2600.580.1 β-Titan 3 Ø 5,800 - 2,9000 2,90 8,00 26,00 80,00

AM.VRE.2600.600.1 β-Titan 3 Ø 6,000 - 3,0000 3,00 8,00 26,00 80,00

AM.VRE.2600.620.1 β-Titan 3 Ø 6,200 - 3,1000 3,10 8,00 26,00 80,00

AM.VRE.2600.635.1 β-Titan 3 Ø 6,350 1/ 4" 3,1750 3,18 8,00 26,00 80,00

AM.VRE.2800.680.1 β-Titan 3 Ø 6,800 - 3,4000 3,40 8,00 28,00 90,00

AM.VRE.2800.700.1 β-Titan 3 Ø 7,000 - 3,5000 3,50 8,00 28,00 90,00

AM.VRE.2800.800.1 β-Titan 3 Ø 8,000 - 4,0000 4,00 10,00 28,00 90,00

AM.VRE.3000.900.1 β-Titan 3 Ø 9,000 - 4,5000 4,50 10,00 30,00 90,00

AM.VRE.3200.1000.1 β-Titan 3 Ø 10,000 - 5,0000 5,00 12,00 32,00 100,00

305°

GL

15°
R

Ø 
D1

Ø 
D2

Ø 
D3

L1

TITAN-Lollipop

3

NEGFK / 
CFKTITAN

AM.VRE.0600.080.1

ACTIONMILL D1: Ø 0,8 mm

L1: 6,00 mm

	V

	V

	V

	V

	V

Tuotenumero Pinnoite Särmät
MUOVI GRAFIITTI

5x PLUS ACTIONMILL-työkaluille:

Toimitus varastosta.

Titaaniversio

Pallopäinen purseenpoistotyökalu

Verkkokauppa

Esitteet ja
lastuamisarvot

Tehojyrsin Lollipop Ø 0,8 mm – Ø 10,0 mm

Vaativien ja monimutkaisten muotojen jyrsintä

305° leikkuusärmien avulla

3 leikkuusärmää estävät sekundääripurseiden muodostumisen

TITAANI G1 & G2; alumiini, muovit, messinki

Lyhyt kuvaus:
Purseenpoisto, viisteitys tai muotopinnan jyrsintä yhdellä työkalulla 305° ±5° ympäri ulottuvat leikkuusärmät. β-TITAN-pinnoite vähentää tarttumista erittäin tehokkaasti,

kitkakerroin terästä vasten 0,07 ja
kerrospaksuus 1,5 ± 0,5 μm, mikrokovuus (HV) 5000 +2000, suurin käyttölämpötila 1000°C.
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Lollipop-Z4 260° Lollipop-Z4 260° cooled

GL: R1:D1:

L1:D2:

L2:

L3:

D3:

Z:
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X-
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° 
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ACTIONMILL Lollipop-Z4 260° | HB microtec

Lollipop-Z4 
260°

Lollipop-Z4 
260° cooled

260° leikkuusärmien
ulottuvuus

260° leikkuusärmien
ulottuvuus

Ø 1,0 – Ø
10,0

Ø 1,0 – Ø
10,0

Tehokas α-INOX-pinnoite takaa
pitkän kesto-

Sisäiset jäähdytyskanavat
estävät työkalun
ylikuumenemisen titaaniseoksia
ja ruostumattomia teräksiä
lastuttaessa.

iän ja estää materiaalin
tarttumisen

leikkuusärmään.

Pyyntö

Tilausnumero: Muuta:Tilaus

Mitat: Pinnoite: Jäähdytyskanavat:

Pinnoitettu*: Kyllä Ei

Vahvistettu h6-toleranssin
varsi ja optimoitu ulottuma

tekevät työkalusta tukevan ja
värinättömän.

Leikkuusuunta:
Pinnoittamaton

Vasen Oikea

Työstettävä materiaali: Varren muoto: Määrä:

Päiväys, allekirjoitus ja yrityksen leima: Yhteyshenkilö:

Hienorakeinen, murtositkeä
täyskovametalli mahdollistaa

suuret syötöt ja
lastuamisnopeudet. * Ellei muuta ilmoiteta, käytetään parhaiten sopivaa pinnoitetta.

Tilauslomake ACTIONMILL Lollipop-Z4 260° | HB microtec
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Lollipop-Z4 260°

AM.VRF.260.100.4D

ACTIONMILL

D1: 1,00 mm

D1 D2 D3 h6 L1 L2 R GL

(mm) (inch) (mm) (mm) (mm) (4xD1 / mm) (mm) (mm)

AM.VRF.260.100.4D Ø 1,000 - Ø 0,77 Ø 4,00 0,82 4,00 0,500 55,00

AM.VRF.260.150.4D Ø 1,500 - Ø 1,15 Ø 4,00 1,23 6,00 0,750 55,00

AM.VRF.260.1587.4D Ø 1,587 1/16“ Ø 1,22 Ø 4,00 1,30 6,35 0,794 55,00

AM.VRF.260.200.4D Ø 2,000 - Ø 1,53 Ø 4,00 1,64 8,00 1,000 55,00

AM.VRF.260.2381.4D Ø 2,381 3/32“ Ø 1,83 Ø 4,00 1,96 9,52 1,191 55,00

AM.VRF.260.250.4D Ø 2,500 - Ø 1,92 Ø 4,00 2,05 10,00 1,250 55,00

AM.VRF.260.300.4D Ø 3,000 - Ø 2,30 Ø 6,00 2,46 12,00 1,500 58,00

AM.VRF.260.3175.4D Ø 3,175 1/8“ Ø 2,43 Ø 6,00 2,61 12,70 1,588 58,00

AM.VRF.260.3968.4D Ø 3,968 5/32“ Ø 3,04 Ø 6,00 3,26 15,87 1,984 83,00

AM.VRF.260.400.4D Ø 4,000 - Ø 3,06 Ø 6,00 3,29 16,00 2,000 83,00

AM.VRF.260.4762.4D Ø 4,762 3/16“ Ø 3,65 Ø 6,00 3,91 19,05 2,381 83,00

AM.VRF.260.500.4D Ø 5,000 - Ø 3,83 Ø 8,00 4,11 20,00 2,500 80,00

AM.VRF.260.5556.4D Ø 5,556 7/32“ Ø 2,26 Ø 8,00 4,56 22,22 2,778 80,00

AM.VRF.260.600.4D Ø 6,000 - Ø 4,60 Ø 8,00 4,93 24,00 3,000 80,00

AM.VRF.260.6350.4D Ø 6,350 1/4“ Ø 4,87 Ø 8,00 5,22 25,40 3,175 80,00

AM.VRF.260.800.4D Ø 8,000 - Ø 6,13 Ø 10,00 6,57 32,00 4,000 100,00

AM.VRF.260.1000.4D Ø 10,000 - Ø 7,66 Ø 12,00 8,21 40,00 5,000 101,00

	V α

4
260°

xyz

HA

INOX 
VA

HSC TITAN GG(G)

GL

R

Ø 
D1

Ø 
D2

Ø 
D3

L1

L2

20°

	V

	V

	

	V

	V

	V

TuotenumeroTERÄS

Toimitus varastosta.

5x PLUS ACTIONMILL-työkaluille:

260° pallopää

Vapaakaula 4xD

Pallopääjyrsin

Verkkokauppa

Esitteet ja
lastuamisarvot

-INOX-pinnoitettu

Tehojyrsin Lollipop-Z4 Ø1–Ø10

Alileikkaukset mahdollisia, vaativien ja monimutkaisten

muotojen jyrsintä 260° särmien avulla

Lyhyemmät työstöajat ja luotettava prosessi

Laadukkaat ja tarkat pinnat

Purseenpoisto, viisteitys ja muotopintojen jyrsintä (5-ulotteinen jyrsintä)
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D1 D2 D3 h6 L1 L2 R
α (°)

GL

(mm) (inch) (mm) (mm) (mm) (4xD1 / mm) (mm) (mm)

AM.VRF.260.100.4D.IK Ø 1,000 - Ø 0,77 Ø 4,00 0,82 4,00 0,500 25,00 60,00

AM.VRF.260.150.4D.IK Ø 1,500 - Ø 1,15 Ø 4,00 1,23 6,00 0,750 30,00 60,00

AM.VRF.260.1587.4D.IK Ø 1,587 1/16 Ø 1,22 Ø 4,00 1,30 6,35 0,794 30,00 60,00

AM.VRF.260.200.4D.IK Ø 2,000 - Ø 1,53 Ø 4,00 1,64 8,00 1,000 35,00 60,00

AM.VRF.260.2381.4D.IK Ø 2,381 3/32 Ø 1,83 Ø 4,00 1,96 9,52 1,191 35,00 60,00

AM.VRF.260.250.4D.IK Ø 2,500 - Ø 1,92 Ø 4,00 2,05 10,00 1,250 35,00 60,00

AM.VRF.260.300.4D.IK Ø 3,000 - Ø 2,30 Ø 6,00 2,46 12,00 1,500 35,00 60,00

AM.VRF.260.3175.4D.IK Ø 3,175 1/8 Ø 2,43 Ø 6,00 2,61 12,70 1,588 35,00 60,00

AM.VRF.260.3968.4D.IK Ø 3,968 5/32 Ø 3,04 Ø 6,00 3,26 15,87 1,984 35,00 60,00

AM.VRF.260.400.4D.IK Ø 4,000 - Ø 3,06 Ø 6,00 3,29 16,00 2,000 35,00 60,00

AM.VRF.260.4762.4D.IK Ø 4,762 3/16 Ø 3,65 Ø 6,00 3,91 19,05 2,381 35,00 84,00

AM.VRF.260.500.4D.IK Ø 5,000 - Ø 3,83 Ø 8,00 4,11 20,00 2,500 35,00 84,00

AM.VRF.260.5556.4D.IK Ø 5,556 7/32 Ø 2,26 Ø 8,00 4,56 22,22 2,778 35,00 84,00

AM.VRF.260.600.4D.IK Ø 6,000 - Ø 4,60 Ø 8,00 4,93 24,00 3,000 35,00 84,00

AM.VRF.260.6350.4D.IK Ø 6,350 1/4 Ø 4,87 Ø 8,00 5,22 25,40 3,175 35,00 84,00

AM.VRF.260.800.4D.IK Ø 8,000 - Ø 6,13 Ø 10,00 6,57 32,00 4,000 35,00 93,00

AM.VRF.260.1000.4D.IK Ø 10,000 - Ø 7,66 Ø 12,00 8,21 40,00 5,000 35,00 101,00

AM.VRF.260.100.4D.IK

ACTIONMILL

D1: 1,00 mm

Lollipop-Z4 260° cooled
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TuotenumeroTERÄS

Toimitus varastosta.

5x PLUS ACTIONMILL-työkaluille:

260° pallopää

Sisäinen jäähdytys

Vapaakaula 4xDPallopääjyrsin

Verkkokauppa

Esitteet ja
lastuamisarvot

-INOX-pinnoitettu

Tehojyrsin Lollipop-Z4 Ø1–Ø10

Alileikkaukset mahdollisia, vaativien ja monimutkaisten

muotojen jyrsintä 260° särmien avulla

Lyhyemmät työstöajat ja luotettava prosessi

Laadukkaat ja tarkat pinnat

Purseenpoisto, viisteitys ja muotopintojen jyrsintä (5-ulotteinen jyrsintä)
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	V Lollipop-Z4 260°

Miksi HB microtec?

Asenna ja ACTION!
Rakastamme haasteita!

Haasta meidät ja lähetä vaatimuksesi jo tänään!

Me HB microtecillä rakastamme haasteita. Mitä erityisempi haaste,

sitä selvemmin voimme tarjota ainutlaatuiset ominaisuudet,

joita toivot.Huippusuorituskykyä viimeiseen µm:iin asti!

Soita numeroon +49 7461 1657280 tai
Kirjoita meille: kontakt@hb-microtec.de

Toistotarkka!

Tätä voit odottaa koko HB
microtecin tiimiltä:

Juuri tämän mahdollistavat ACTIONDRILL®-sarjan
huolettomat lastuavat työkalut – tai TARGETDRILL®-sarjan
työkalut, jotka osuvat täsmälleen tavoitteeseen!

Näin kustannusten ja hyödyn suhde on sinulle

optimaalinen. Vaativat, innovatiiviset huippu-

laatuiset tehoporat vaativat jatkuvuutta

paitsi valmistuksessa myös koko

Tämä kattaa koko prosessiketjun geometrian kehityksestä

ja suunnittelusta leikkuusärmien esi-

käsittelyyn, pinnoitukseen ja

pintojen viimeistelyyn sekä laadunvarmistukseen

ACTIONDRILL®-, TARGETDRILL®-, ACTIONMILL®-

ja TARGETMILL®-työkaluille.

Mikrolastuamisen innovatiiviset asiantuntijat

Nykyaikaiset tuotantolaitteet ja mittausvälineet
mahdollistavat valmistuksen µm-tarkkuudella

Motivaatiota ja intohimoa haasteisiin

Toistettavaa tarkkuutta µm-alueella

Käytännönläheinen palvelu: HB microtecin tiimi tukee
sinua kaikissa vaiheissa ja tuotteen koko elinkaaren ajan

Tehokkaat työkalut ja vahva palveluosaaminen

Asiakaskohtaiset ratkaisuideat, esimerkiksi
yhdistelmätyökalut, joilla voidaan korvata useita
yksittäisiä työkaluja ja lyhentää työstöaikaa

Korkeimmat vaatimukset tuotelaadulle

Sarjatyökalujesi laadun varmistus ja
jäljitettävyys (ISO 9001 -sertifioitu)

Miksi HB microtec? | HB microtec



HB microtec GmbH & Co. KG

+49 7461 1657280
+49 7461 1657281

E-Mail	 kontakt@hb-microtec.de 
Web	 www.HB-microtec.de

Bischof-Sproll-Straße 6
78532 Tuttlingen Saksa
Puh. Faksi
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