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by HB microtec LDHUZJDD-Z4 260° cooled

Lollipop-Z4 260° cooled

260° rozsah bfitu
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chrani nastroj pri obrabéni slitin na bfit. L2 :
titanu a nerezowych oceli pred L = B i\
prehratim. : f‘) o
= p)) S
é a % N 10%D3x45° | |
|| Poptavka
Zesilena stopka v kvalité h6 v
kombinaci s optimalizovanou | | Objednavka Objednaci cislo: Ostatni:
uzitecnou délkou zajistuje
robustnost nastroje a chod Rozméry: Povlak: Chladici kanalky:
bez vibraci.
Dy: GL: R+
! ! || Povlakovany™: (] Ano [ ] Ne
D: Ly Z:
- Smér fezu:
Ds: Ly ] Nepovlakovany

\ U] Lewy C ] Pravy

:.] > Vysoke r.vChlo,S :u PO.SUVU a rean Obrabény material: Tvar stopky: Mnozstvi:

~d & rychlosti umoziuje jemnozrnny

Iy © monolitni SK s vysokou lomovou

E C houZevnatosti.

2

E} Datum, podpis a razitko firmy: Kontaktni osoba:
L]

W

L

* Bez dalSiho upfesnéni bude pouzit nejvhodnéjsi povlak.
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