ACTIONMILL HBVlicrotec

ACTIONTOOLS & ENGINEERING

by HB microtec INDX_Ba” COOIEd

INOX-Ball cooled

Tehokas INOX-pallopaajyrsimen
geometria, Z4 ja keskidleikkaus.
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Tehokas a-INOX-pinnoite takaa
pitkédn kestoidn ja estad L2
materiaalin tarttumisen L1
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Sisaiset jadhdytyskanavat
estavat tyokalun
likuumenemisen titaaniseoksia . "
Y o (] Tarjouspyyntd
ja ruostumattomia teraksia
Vahvistettu h5-toleranssin lastuttaessa. (| Tilaus Tilausnumero: Muuta:
varsi ja optimoitu ulottuma
tekevat tyokalusta tukevan ja Mitat: Pinnoite: Jadhdytyskanavat:
varindttoman.
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Ds: Ly (] Pinnoittamaton
[ ] Vasen [ ] Oikea
_ _ o Tyostettava materiaali: Varren muoto: Maara:
Hienorakeinen, murtositkea
tayskovametalli mahdollistaa
suuret syotot ja
lastuamisnopeudet.
Paivays, allekirjoitus ja yrityksen leima: Yhteyshenkilo:

* Ellei muuta ilmoiteta, kaytetaan parhaiten sopivaa pinnoitetta.
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