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Finish cooled

INOX-Finish cooled Alu-Finish cooled
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Ø 4 – Ø 12, 6 leikkuusärmää.
Epätasainen jako takaa värinättömän

työstön.
Suojattu, terävä
nurkkaviiste.

Suojattu, terävä
nurkkaviiste.

Y-muotoisesti avautuvat
jäähdytyskanavat
estävät
ylikuumenemisen.

Y-muotoisesti avautuvat
jäähdytyskanavat
estävät
ylikuumenemisen.

Tehokkaat pinnoitteet takaavat
pitkän kestoiän ja estävät
materiaalin tarttumisen

leikkuusärmiin.

Pintakäsitelty
leikkuugeometria.

Pintakäsitelty
leikkuugeometria. Tilausnumero:Tilaus Tarjouspyyntö

Mitat: Pinnoite: Jäähdytyskanavat:

Pinnoitettu*: Kyllä Ei
Lämpöshokkeja kestävä, erittäin

hienorakeinen ja murtositkeä
täyskovametalli. Leikkuusuunta:

Pinnoittamaton

Vasen Oikea

Työstettävä materiaali: Varren muoto: Määrä:

Päiväys, allekirjoitus ja yrityksen leima: Yhteyshenkilö:

* Ellei muuta ilmoiteta, käytetään parhaiten sopivaa pinnoitetta.
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