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INOX-HPC cooled
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| | Commande N° de commande: | | Demande
Dimensions : Revétement : Canaux d'arrosage :
Dq: GL: ER: . )
[ ] Revétu®: (] Oui [ ] Non
Da: Li: Z:
Carbure monobloc a grain A Sens de coupe :
ultrafin résistant aux chocs Ds: La: (] Non revétu
thermiques et a haute [ ] Gauche (] Droite
ténacité.
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= Date, signature et cachet de I'entreprise : Personne a contacter :

* Sans autre indication, le revétement le mieux adapteé sera utilisé.

ACTIONMILL INOX-micro cooled | HB microtec Formulaire ACTIONMILL Special | HB microtec . . H




	Optionsfeld 7: Off
	Optionsfeld 1: Off
	Optionsfeld 5: Off
	Optionsfeld 3: Off
	Textfeld 801: 
	Textfeld 802: 
	Textfeld 803: 
	Textfeld 804: 
	Textfeld 805: 
	Textfeld 10134: 
	Textfeld 154: 
	Textfeld 155: 
	Textfeld 156: 
	Textfeld 157: 
	Textfeld 102010: 
	Textfeld 158: 
	Textfeld 159: 
	Textfeld 160: 
	Textfeld 161: 


