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Vakio
Tehokkaat pinnoitteet takaavat
pitkän kestoiän ja estävät
materiaalin tarttumisen
leikkuusärmiin.

Yksilöllisesti muokattavat
tehokkaat leikkuugeometriat.

Terävä nurkka = pyöristys 0,004 mm – 0,01 mm.

(Leikkuusärmän suojaus)Ø 0,8 – Ø
16,0

Pyyntö

Tilaus Tilausnumero: Muuta:

Mitat: Särmän muoto (ZZ): Pinnoite: Jäähdytyskanavat:

Suora Pinnoitettu*: Kyllä Ei

Leikkuusuunta:
Kierteinen Pinnoittamaton

Vahvistettu h6-toleranssin
varsi ja optimoitu ulottuma
tekevät työkalusta tukevan ja
värinättömän.

Vasen Oikea

Työstettävä materiaali: Varren muoto: Määrä:

Päiväys, allekirjoitus ja yrityksen leima: Yhteyshenkilö:

Hienorakeinen, murtositkeä
täyskovametalli mahdollistaa
suuret syötöt ja
lastuamisnopeudet.

* Ellei muuta ilmoiteta, käytetään parhaiten sopivaa pinnoitetta.

Kuvaus | HB microtec


	Optionsfeld 7: Off
	Optionsfeld 12: Off
	Optionsfeld 52: Off
	Optionsfeld 32: Off
	Textfeld 10045: 
	Textfeld 10047: 
	Textfeld 10049: 
	Textfeld 10051: 
	Textfeld 10148: 
	Textfeld 10152: 
	Textfeld 10154: 
	Textfeld 10156: 
	Textfeld 10160: 
	Textfeld 10053: 
	Textfeld 10055: 
	Textfeld 10057: 
	Textfeld 10059: 
	Textfeld 10061: 
	Textfeld 101063: 
	Textfeld 101066: 
	Optionsfeld 5227131: Off


