ACTIOMNMILL HB licrotec

rigmees— INOX-micro Torx®

INOX-micro Torx® 3xD INOX-micro Torx® 5xD

@ 0,2 mm —
@ 1,0 mm

73-4 — teravi \ / Tehokas a-INOX-pinnoite takaa 73-4 — terdva
pitkan kestoian ja estaa materiaalin

tarttumisen leikkuusarmiin.
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GL:

(7,
Py

ER/EF

203

é g 10%D03 x 45*
\ (] Tilaus Tilausnumero: (] Tarjouspyyntd
Vahvistettu h6-toleranssin varsi ja Mitat: Pinnoite: Jaahdytyskanavat:
optimoitu ulottuma tekevat tyokalusta
. Dq: GL: EF: ) ) " . .
tukevan ja vdrinattoman. || Pinnoitettu™: [ ] kylla (] Ei
Da: Ly ER:
N Leikkuusuunta:
Ds: Ly: 7. [ ] Pinnoittamaton
[ ] vasen [ ] Oikea
Tyostettava materiaali: Varren muoto: Maara:
\ / S
<
=
Erittdin hienorakeinen, murtositkea _S Paivays, allekirjoitus ja yrityksen leima: Yhteyshenkilo:
tayskovametalli mahdollistaa suuret E
syotot ja lastuamisnopeudet. g

* Ellei muuta ilmoiteta, kaytetdaan parhaiten sopivaa pinnoitetta.
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