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INOX'BXD COOIEd Tuotenumero H -2 -3
(8xD1/ mm) | (9xD1 / mm) |(10xD1 / mm)
AD.025.140.K.8D (0,250 - @ 4,00 2,00 2,25 2,50 40,00
AD.030.140.K.8D @ 0,300 - @ 4,00 2,40 2,70 3,00 40,00
AD.035.140.K.8D (0,350 - @ 4,00 2,80 3,15 3,50 40,00
AD.040.140.IK.8D @ 0,400 - @ 4,00 3,20 3,60 4,00 40,00
AD.045.140.1K.8D @ 0,450 - @ 4,00 3,60 4,05 4,50 40,00
ACTIONDRILL Sisiiinen jaahdytys AD.050.140.IK.8D @ 0,500 - @ 4,00 4,00 4,50 5,00 40,00
T\ AD.055.140.1K.8D @ 0,550 - @ 4,00 4,40 4,95 5,50 40,00
P <~ Poraussyvyys 8xD AD.060.140.K.8D 0,600 - @ 4,00 4,80 5,40 6,00 40,00
D1: 0,3 mm 140° karkikulma AD.065.140.IK.8D @ 0,650 - @ 4,00 5,20 5,85 6,50 40,00
AD.070.140.K.8D (0,700 - @ 4,00 5,60 6,30 7,00 40,00
AD.075.140.K.8D 0,750 - @ 4,00 6,00 6,75 7,50 40,00
- GL - AD.080.140.IK.8D @ 0,800 - @ 4,00 6,40 7,20 8,00 40,00
13 . " | AD.085.140.IK.8D (0,850 - @ 4,00 6,80 7,65 8,50 40,00
h " AD.090.140.IK.8D (0,900 - @ 4,00 7,20 8,10 9,00 40,00
AD.095.140.1K.8D (0,950 - @ 4,00 7,60 8,55 9,50 40,00
AD.100.140.IK.8D @ 1,000 - @ 4,00 8,00 9,00 10,00 50,00
AD.105.140.K.8D @ 1,050 - @ 4,00 8,40 9,45 10,50 50,00
AD.110.140.K.8D @ 1,100 - @ 4,00 8,80 9,90 11,00 50,00
AD.115.140.K.8D @ 1,150 - @ 4,00 9,20 10,35 11,50 50,00
AD.120.140.K.8D @ 1,200 - @ 4,00 9,60 10,80 12,00 50,00
AD.125.140.K.8D @ 1,250 - @ 4,00 10,00 11,25 12,50 50,00
o AD.130.140.K.8D @ 1,300 - @ 4,00 10,40 11,70 13,00 50,00
a-INOX-pinnoitettu
AD.135.140.K.8D @ 1,350 - @ 4,00 10,80 12,15 13,50 50,00
AD.140.140.1K.8D @ 1,400 - @ 4,00 11,20 12,60 14,00 50,00
AD.145.140.1K.8D @ 1,450 - @ 4,00 11,60 13,05 14,50 50,00
AD.150.140.IK.8D @ 1,500 - @ 4,00 12,00 13,50 15,00 50,00
AD.155.140.1K.8D @ 1,550 - @ 4,00 12,40 13,95 15,50 50,00
_ o ) AD.1587.140.IK.8D (3 1,587 116" @ 4,00 12,70 14,28 15,87 50,00
8xD micro-pora sisaisella jaahdytykselld alkaen @ 0,25 AD.160.140JK8D @ 1,600 : @ 4,00 12,80 14,40 16,00 50,00
AD.165.140.1K.8D @ 1,650 - @ 4,00 13,20 14,85 16,50 50,00
Sovitettu INOX-3xD-Pilot cooled -ohjausporaamme e —————— . DL 1360 1530 17,00 20,00
AD.175.140.K.8D @ 1,750 - @ 4,00 14,00 15,75 17,50 50,00
AD.180.140.K.8D @ 1,800 - @ 4,00 14,40 16,20 18,00 50,00
Erinomainen paikoitustarkkuus AD.185.140.K.8D @ 1,850 - @ 4,00 14,80 16,65 18,50 50,00
AD.190.140.K.8D @ 1,900 - @ 4,00 15,20 17,10 19,00 50,00
AD.195.140.K.8D @ 1,950 - @ 4,00 15,60 17,55 19,50 50,00
Lyhyemmit tydstoajat ja luotettava prosessi AD.200.140.K.8D @ 2,000 - @ 4,00 16,00 18,00 20,00 60,00
AD.2381.140.K.8D (32,381 3/32" @ 4,00 19,05 21,50 24,00 60,00

Pitkat lastut huuhtoutuvat pois ilman tyhjennysta sisaisten

jaahdytyskanavien kautta
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O Rajoitetusti sopiva | i Ei suositella
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@ 0,25 - 0,4 mm ©0,5 -0,8 mm ?1,5-2,381 mm

Materiaaliryhma Materiaaliryhma AISI/ASTM/UNS
vc [m/min] f [mm/U] vc [m/min] f [mm/U] vc [m/min] f [mm/U] vc [m/min] f [mm/U]

S275IR AISI 1020
60-120 0,008 - 0,01 60-120 0,012- 0,046 60-130 0,042- 0,066 60-130 0,040-0,12
y 1.0715 11SMn30 AISI 1215
Terakset, RM <
By 1.7131 16MnCr5 AISI 5115
1.3505 100Cr6 AISI 52100 60-100 0,08 -0,01 60-100 0,018- 0,026 60-120 0,042- 0,056 60-130 0,040-0,12
1.7225 42CrMok AISI 4140
1.4034 X46Cr13 AISI 420C
Ferriittiset, martensiittise 1.4542 X5CrNiCuNb 16-4 AISI 630/ ASTM 17-4 PH 50-100 0,08 -0,01 50-100 0,009-0,016 50-120 0,025 - 0,04 50-120 0,040 - 0,080
ja austeniittiset 1.4545 X5CrNiCuNb 15-5 ASTM 15-5 PH
ruostumattomat terakset] 1 4391 X5CrNi 18-10 AIS| 304
- 50-80 0,08 -0,01 50-80 0,008 - 0,020 50-80 0,02 -0,038 50-90 0,040 -0,070
1.4435 X2CrNiMo 18-14-3 AISI 316L
0.6020 GG20 ASTM 30
0.6030 GG30 ASTM 40B
Valurauta 80-140 0,010-0,014 80-140 0,012 - 0,042 80-140 0,030 - 0,042 80-160 0,08 - 0,135
0.7040 GGGLO ASTM 60-40-18
0.7060 GGG60 ASTM 80-60-03
3.2315 AIMgSi1 ASTM 6351 80-160 0,012 -0,016 80-160 0,012 - 0,046 80-160 0,042 - 0,066 80-160 0,08-0,18
2.0065 Cu-ETP / CWOOZA UNS C11000
Ei-rautametallit 2.0321 Cuzn37 CW508L UNS C27400 80-140 0,012-0,016 80-140 0,026 - 0,068 80-140 0,046 - 0,088 80-160 0,08-0,210
2.0401 CuZn39Pb3 / CW614N UNS C38500
2.0966 CuAI10Ni5Fe4 UNS C63000 80-120 0,012-0,014 80-120 0,024 - 0,048 80-120 0,032 -0,088 80-140 0,085 -0,120
2.4617 NiMo28 Hastelloy B-2
- 15 -50 0,08 - 0,01 15 -50 0,025 - 0,045 15 -50 0,025 - 0,045 15 - 60 0,060 - 0,092
2.4665 NiCr22Fe18Mo Hastelloy X
S MOREILEL 3.7165 TiAlI6V4 ASTM B348/ F136
terakset, titaani, - 15 -50 0,08 - 0,01 15 -50 0,025 - 0,045 15 - 50 0,025 - 0,045 15 - 60 0,060 - 0,120
(&5 5 =) CrCo 9.9367 TiAlI6Nb7 ASTM F1295
2.4964 CoCr20W15Ni Haynes 25
15-50 0,08 - 0,01 15-50 0,020 - 0,024 15 -50 0,020 - 0,024 15 - 50 0,055 - 0,092
CrCoMo28 ASTM F1537
Karkaistut terakset 1.2510 100MnCrMoW4 AISI 01 15-32 0,006 - 0,009 15-32 0,006 - 0,009 15-32 0,006 - 0,009 15-32 0,006 - 0,012
= 55 HRC 1.2379 X153CrMoV/12 AISI D2 tietoja ei ole annettu
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