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Les canaux d'arrosage intégrés
protégent I'outil de la surchauffe et

évacuent les copeaux
|

|

Géomiétrie de pointe a-INOX
haute performance a 140°,
autocentrante
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Le revétement haute performance

* Sans autre indication, le revétement le mieux adapté sera utilisé.

de@0,25k6a a-INOX garantit une longue durée Gl_fpez )
02381k6 de vie et empéche I'adhérence de 2
matiére sur les arétes - = N 04xast |
N :
par pas de 0,05 mm u\/q 1 e 3 I
de@0,25a @ 2,381
2
-
£
8
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INOX-BXD COOIEd Référence article D1k . L2 3
(mm) (8xD1/ mm) | (9xD1 / mm) |(10xD1 / mm)
AD.025.140.IK8D  ©0,250 - @ 4,00 2,00 2,25 2,50 40,00
AD.030.140.K.8D  ©0,300 - @ 4,00 2,40 2,70 3,00 40,00
AD.035.140.K8D  ©0,350 - @ 4,00 2,80 3,15 3,50 40,00
AD.040.140.IK.8D @ 0,400 - @ 4,00 3,20 3,60 4,00 40,00
AD.045.140.K.8D (0,450 - @ 4,00 3,60 4,05 4,50 40,00
ACTIONDRILL Arrosage intégré AD.050.140.K.8D 0,500 - @ 4,00 4,00 4,50 5,00 40,00
T\ AD.055.140.K.8D 0,550 - @ 4,00 4,40 4,95 5,50 40,00
1% <~ Profondeur 8xD AD.060.140.K.8D 0,600 - @ 4,00 4,80 5,40 6,00 40,00
D1: @ 0,3 mm Angle de pointe de 140° AD.065.140.K.8D 0,650 - @ 4,00 5,20 5,85 6,50 40,00
AD.070.140.K.8D 0,700 - @ 4,00 5,60 6,30 7,00 40,00
AD.075.140.K.8D 0,750 - @ 4,00 6,00 6,75 7,50 40,00
3 GL - AD.080.140.K.8D (0,800 - @ 4,00 6,40 7,20 8,00 40,00
13 " | AD.085.140.K.8D (0,850 - @ 4,00 6,80 7,65 8,50 40,00
h " AD.090.140.IK.8D (0,900 - @ 4,00 7,20 8,10 9,00 40,00
AD.095.140.1K.8D 0,950 . @ 4,00 7,60 8,55 9,50 40,00
AD.100.140.K.8D @ 1,000 - @ 4,00 8,00 9,00 10,00 50,00
AD.105.140.K.8D @ 1,050 2 @ 4,00 8,40 9,45 10,50 50,00
AD.110.140.K.8D @ 1,100 - @ 4,00 8,80 9,90 11,00 50,00
AD.115.140./K8D  ©1,150 - @ 4,00 9,20 10,35 11,50 50,00
AD.120.140.K.8D @ 1,200 - @ 4,00 9,60 10,80 12,00 50,00
AD.125.140./K8D  ©1,250 - @ 4,00 10,00 11,25 12,50 50,00
. AD.130.140.K.8D @ 1,300 - @ 4,00 10,40 11,70 13,00 50,00
Revétu a-INOX
AD.135.140.IK8D  ©1,350 - @ 4,00 10,80 12,15 13,50 50,00
AD.140.140.IK.8D @ 1,400 - @ 4,00 11,20 12,60 14,00 50,00
AD.145.140IK8D @ 1,450 - @ 4,00 11,60 13,05 14,50 50,00
AD.150.140.K.8D @ 1,500 - @ 4,00 12,00 13,50 15,00 50,00
AD.155.140.K.8D @ 1,550 - @ 4,00 12,40 13,95 15,50 50,00
_ o AD.1587.140.IK.8D @ 1,587 1/16" @ 4,00 12,70 14,28 15,87 50,00
Foret "micro” 8xD avec arrosage intégré dés @ 0,25 AD.160.140/K8D @ 1,600 - @ 4,00 12,80 14,40 16,00 50,00
AD.165.140.K.8D 1,650 - @ 4,00 13,20 14,85 16,50 50,00
Adapta a notre foret INOX-3xD-Pilot cooled AD.170.140./K.8D @ 1,700 . @ 4,00 13,60 15,30 17,00 50,00
AD.175.140.K.8D 1,750 - @ 4,00 14,00 15,75 17,50 50,00
AD.180.140.K.8D @ 1,800 2 @ 4,00 14,40 16,20 18,00 50,00
Précision de positionnement optimale AD.185.140.K8D @ 1,850 - @ 4,00 14,80 16,65 18,50 50,00
AD.190.140.K.8D @ 1,900 - @ 4,00 15,20 17,10 19,00 50,00
AD.195.140.K.8D @ 1,950 - @ 4,00 15,60 17,55 19,50 50,00
Temps d'usinage réduits et grande fiabilité du processus AD.200.140.1K8D (2,000 - @ 4,00 et ot 2000 200
AD.2381.140.IK.8D (2,381 3/32" @ 4,00 19,05 21,50 24,00 60,00

Les copeaux longs sont évacués sans retrait grace aux
Disponible en stock.

canaux d'arrosage intégres.
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Recommandation d'utilisation | @ Trés adapté | QAdapté sous conditions | i8] Non recommandé

\CIZOwDRILL

by HB microtec /NUX_BXD Cooled

@ 0,25 - 0,4 mm

$0,5 -0,8 mm ?1,5-2,381 mm

Groupe de matériaux Groupe de matériaux AISI/ASTM/UNS
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vc [m/min]

f [mm/U]

vc [m/min]

f [mm/U]

vc [m/min]

f [mm/U]

vc [m/min]

f [mm/U]

S275]R AISI 1020
60-120 0,008 - 0,01 60-120 0,012- 0,046 60-130 0,042- 0,066 60-130 0,040-0,12
1.0715 11SMn30 AISI 1215
Aciers jusqu'a RM
< 1200N/mm?2 1.7131 16MnCr5 AISI 5115
1.3505 100Cr6 AISI 52100 60-100 0,08 - 0,01 60-100 0,018- 0,026 60-120 0,042- 0,056 60-130 0,040-0,12
1.7225 42CrMok AISI 4140
1.4034 X46Cr13 AISI 420C
Aciers inoxydables 1.4542 X5CrNiCuNb 16-4 AISI 630/ ASTM 17-4 PH 50-100 0,08 - 0,01 50-100 0,009 - 0,016 50-120 0,025 - 0,04 50-120 0,040 - 0,080
ferritiques, martensitiques] 1.4545 X5CrNiCuNb 15-5 ASTM 15-5 PH
et austenitiques 14301 X5CrNi 18-10 AISI 304
50-80 0,08 -0,01 50-80 0,008 - 0,020 50-80 0,02 -0,038 50-90 0,040 -0,070
1.4435 X2CrNiMo 18-14-3 AISI 316L
0.6020 GG20 ASTM 30
0.6030 GG30 ASTM 40B
Fontes 80-140 0,010-0,014 80-140 0,012 - 0,042 80-140 0,030 -0,042 80-160 0,08 - 0,135
0.7040 GGG4O ASTM 60-40-18
0.7060 GGG60 ASTM 80-60-03
3.2315 AlMgSi1 ASTM 6351 80-160 0,012 -0,016 80-160 0,012 - 0,046 80-160 0,042 - 0,066 80-160 0,08-0,18
2.0065 Cu-ETP / CWOO04A UNS C11000
Métaux non ferreux 2.0321 CuzZn37 CW508L UNS C27400 80-140 0,012-0,016 80-140 0,026 - 0,068 80-140 0,046 - 0,088 80-160 0,08-0,210
2.0401 CuZn39Pb3 / CW614N UNS C38500
2.0966 CuAI10Ni5Fe4 UNS C63000 80-120 0,012 -0,014 80-120 0,024 - 0,048 80-120 0,032 -0,088 80-140 0,085 -0,120
2.4617 NiMo28 Hastelloy B-2
- 15 -50 0,08 - 0,01 15 -50 0,025 - 0,045 15 -50 0,025 - 0,045 15 - 60 0,060 - 0,092
2.4665 NiCr22Fe18Mo Hastelloy X
S Aciers résistants 3.7165 TiAlIBV4 ASTM B348 / F136
S1,52,53) a la chaleur, - 15-50 0,08 - 0,01 15-50 0,025 - 0,045 15-50 0,025 - 0,045 15 - 60 0,060 - 0,120
(&l.52, titane, CrCo 9.9367 TiAI6Nb7 ASTM F1295
2.4964 CoCr20W15Ni Haynes 25
15 -50 0,08 - 0,01 15 -50 0,020 - 0,024 15 -50 0,020 - 0,024 15 - 50 0,055 - 0,092
CrCoMo28 ASTM F1537
Aciers trempés 1.2510 100MnCrMoW4 AISI 01 15-32 0,006 - 0,009 15-32 0,006 - 0,009 15-32 0,006 - 0,009 15-32 0,006 - 0,012
jusqu'a = 55 HRC 1.2379 X153CrMoV12 AISI D2 Aucune donnée saisie

Conditions de coupe - ACTIONDRILL INOX-8xD cooled | HB microtec




ACTISwDRILL

by HB microtec INUX_BXD cooled

B licr tec

ACTIONTOOLS & ENGINEERING

HB microtec GmbH & Co. KG
Bischof-Sproll-Stral3e 6
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Tel. +49 7461 1657280
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