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| canali di refrigerazione integrati
proteggono |'utensile dal

surriscaldamento ed evacuano i trucioli
|

|

Geomiétria di punta a-INOX ad
alte prestazioni da 140°,
autocentrante
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Il rivestimento a-INOX ad alte
da@ 0,25 k6 a

* In assenza di altre indicazioni verra utilizzato il rivestimento pit adatto.
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Il gambo rinforzato di qualita h5 e la
lunghezza utile ottimizzata rendono
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j
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£
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INOX-BXD COOIed Numero articolo D1k . L2 3
(mm) (8xD1/ mm) | (9xD1 / mm) |(10xD1 / mm)
A AD.025.140.1K8D (0,250 - @ 4,00 2,00 2,25 2,50 40,00
“ AD.030.140.1K.8D (0,300 - @ 4,00 2,40 2,70 3,00 40,00
m AD.035.140.1K8D (0,350 - @ 4,00 2,80 3,15 3,50 40,00
AD.040.140.1K8D (0,400 - @ 4,00 3,20 3,60 4,00 40,00
AD.045.140./K.8D @ 0,450 - @ 4,00 3,60 4,05 4,50 40,00
ACTIONDRILL Refrigerazione integrata AD.050.140.IK.8D (0,500 - @ 4,00 4,00 4,50 5,00 40,00
T\ - _ AD.055.140.IK.8D (0,550 - @ 4,00 4,40 4,95 5,50 40,00
IR Profondita 8xD : AD.060.140JK8D 0,600 . @ 4,00 4,80 5,40 6,00 40,00
D1: 0,3 mm Angolo di punta di 140° AD.065.140.IK8D (0,650 - @ 4,00 5,20 5,85 6,50 40,00
AD.070.140.K.8D @ 0,700 - @ 4,00 5,60 6,30 7,00 40,00
AD.075.140.IK8D (0,750 - @ 4,00 6,00 6,75 7,50 40,00
- GL - AD.080.140.IK8D (0,800 - @ 4,00 6,40 7,20 8,00 40,00
s " | AD.085.140.IK.8D (0,850 - @ 4,00 6,80 7,65 8,50 40,00
h " AD.090.140.IK.8D (0,900 - @ 4,00 7,20 8,10 9,00 40,00
AD.095.140.1K8D (0,950 - @ 4,00 7,60 8,55 9,50 40,00
AD.100.140.K.8D @ 1,000 - @ 4,00 8,00 9,00 10,00 50,00
AD.105.140.1K8D @ 1,050 2 @ 4,00 8,40 9,45 10,50 50,00
AD.110.140.1K.8D (1,100 - @ 4,00 8,80 9,90 11,00 50,00
AD.115.140.1K.8D (1,150 - @ 4,00 9,20 10,35 11,50 50,00
AD.120.140.K.8D (1,200 - @ 4,00 9,60 10,80 12,00 50,00
AD.125.140.1K.8D (1,250 - @ 4,00 10,00 11,25 12,50 50,00
o AD.130.140.K.8D @ 1,300 - @ 4,00 10,40 11,70 13,00 50,00
Rivestito a-INOX
AD.135.140.K.8D @ 1,350 - @ 4,00 10,80 12,15 13,50 50,00
AD.140.140.1K.8D @ 1,400 - @ 4,00 11,20 12,60 14,00 50,00
AD.145.140.1K8D (1,450 - @ 4,00 11,60 13,05 14,50 50,00
AD.150.140.1K8D @ 1,500 - @ 4,00 12,00 13,50 15,00 50,00
AD.155.140.K.8D @ 1,550 - @ 4,00 12,40 13,95 15,50 50,00
_ _ _ _ AD.1587.140.IK.8D @ 1,587 116" @ 4,00 12,70 14,28 15,87 50,00
Punta "micro" 8xD con refrigerazione integrata da @ 0,25 AD.160.140JK8D @ 1,600 : @ 4,00 12,80 14,40 16,00 50,00
AD.165.140./K8D @ 1,650 - @ 4,00 13,20 14,85 16,50 50,00
Abbinata alla nostra punta INOX-3xD-Pilot cooled e —————— . DL 1360 1530 17,00 20,00
AD.175.140.IK8D  ©1,750 - @ 4,00 14,00 15,75 17,50 50,00
AD.180.140.1K.8D @ 1,800 2 @ 4,00 14,40 16,20 18,00 50,00
Massima precisione di posizionamento AD.185.140.K.8D @ 1,850 - @ 4,00 14,80 16,65 18,50 50,00
AD.190.140.K.8D @ 1,900 - @ 4,00 15,20 17,10 19,00 50,00
AD.195.140.1K.8D (1,950 - @ 4,00 15,60 17,55 19,50 50,00
Tempi di lavorazione pit brevi ed elevata affidabilita del processo AD.200.140.1K8D (2,000 - @ 4,00 et ot 2000 200
AD.2381.140.IK.8D 2,381 3/32" @ 4,00 19,05 21,50 24,00 60,00

| trucioli lunghi sono evacuati senza ritrarre I'utensile grazie ai
Disponibile a magazzino.

canali di refrigerazione integrati.
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Gruppo di materiali Gruppo di materiali

Raccomandazione d'uso | @ Molto adatto | QAdatto con limitazioni | i Non consigliato

AISI/ASTM/UNS

S275IR AISI 1020
- 1.0715 11SMn30 AISI 1215
Acﬁ';')gm;rﬁ'\zﬂ < 17131 16MnCr5 AISI 5115
1.3505 100Cr6 AISI 52100
1.7225 42CrMok AISI 4140
1.4034 X46Cr13 AISI 420C
Acciai inossidabili 1.4542 X5CrNiCuNb 16-4 AISI 630 / ASTM 17-4 PH
ferritici, martensitici 1.4545 X5CrNiCuNb 15-5 ASTM 15-5 PH
e austenitici 1.4301 X5CrNi 18-10 AIS| 304
1.4435 X2CrNiMo 18-14-3 AISI 316L
0.6020 GG20 ASTM 30
Chise 0.6030 GG30 ASTM 40B
0.7040 GGGLO ASTM 60-40-18
0.7060 GGG6O ASTM 80-60-03
3.2315 AlMgSi1 ASTM 6351
2.0065 Cu-ETP / CWOOZA UNS C11000
Metalli non ferrosi 2.0321 Cuzn37 CW508L UNS C27400
2.0401 CuZn39Pb3 / CW614N UNS C38500
2.0966 CuAI10Ni5Fes UNS C63000
2.4617 NiMo28 Hastelloy B-2
2.4665 NiCr22Fe18Mo Hastelloy X
< Acciairesistenti 3.7165 TiAl6V4 ASTM B348/ F136
(&5 5 =) < I e 9.9367 TiAlI6Nb7 ASTM F1295
CrCo
2.4964 CoCr20W15Ni Haynes 25
CrCoMo28 ASTM F1537
Acciai temprati fino 1.2510 100MnCrMoW4 AISI 01
az55HRC 1.2379 X153CrMoV/12 AISI D2

n Dati di taglio - ACTIONDRILL INOX-8xD cooled | HB microtec

@ 0,25 - 0,4 mm ©0,5 -0,8 mm ?1,5-2,381 mm

vc [m/min] f [mm/U] vc [m/min] f [mm/U] vc [m/min] f [mm/U] vc [m/min] f [mm/U]
60-120 0,008 - 0,01 60-120 0,012- 0,046 60-130 0,042- 0,066 60-130 0,040-0,12
60-100 0,08 - 0,01 60-100 0,018- 0,026 60-120 0,042- 0,056 60-130 0,040-0,12
50-100 0,08 - 0,01 50-100 0,009 - 0,016 50-120 0,025 - 0,04 50-120 0,040 - 0,080
50-80 0,08 - 0,01 50-80 0,008 - 0,020 50-80 0,02 -0,038 50-90 0,040 -0,070
80-140 0,010-0,014 80-140 0,012 -0,042 80-140 0,030 -0,042 80-160 0,08 - 0,135

80-160 0,012-0,016 80-160 0,012 - 0,046 80-160 0,042 - 0,066 80-160 0,08-0,18
80-140 0,012-0,016 80-140 0,026 - 0,068 80-140 0,046 - 0,088 80-160 0,08-0,210
80-120 0,012-0,014 80-120 0,024 - 0,048 80-120 0,032 - 0,088 80-140 0,085 -0,120
15-50 0,08 - 0,01 15-50 0,025 - 0,045 15 -50 0,025 - 0,045 15 -60 0,060 - 0,092
15-50 0,08 - 0,01 15 -50 0,025 - 0,045 15 -50 0,025 - 0,045 15-60 0,060 -0,120
15-50 0,08 - 0,01 15-50 0,020 - 0,024 15 -50 0,020 - 0,024 15-50 0,055 - 0,092
15-32 0,006 - 0,009 15-32 0,006 - 0,009 15-32 0,006 - 0,009 15-32 0,006 - 0,012

Nessun dato inserito
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HB microtec GmbH & Co. KG
Bischof-Sproll-Stral3e 6
78532 Tuttlingen

Germania

Tel. +49 7461 1657280
Fax +49 7461 1657281

E-Mail kontakt@hb-microtec.de - You
in
Web  www.HB-microtec.de f
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