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Geometria de punta INOX de alto
rendimiento de 130°, diametro

SEEES

Broca 18xD
de@1,0Kk5a de broca con tolerancia k5 y h
?6 ?;5 K5 refrigeracion interna (IK) } ‘

4 fajas guia garantizan
Incrementos de 0,05

mmde®1,0a@ 4,0
Incrementos de 0,10
mmde @4,0a@ 6,35

un guiado perfecto de la
broca helicoidal

S

~
El recubrimiento a-INOXcronos
garantiza una larga vida Gtil y evita GL
la adhesién de material a los filos. g
L1
UO‘“__ — '—‘m“: o — ‘ ________ T T, f,; ________ o
é § 10%x45° zu D3
(] Solicitud

Carburo integral de grano fino D Pedido N.° de pedido: Otros:
(permite velocidades de corte y
avance elevadas)

Dimensiones: Recubrimiento: Canales refrig.:

Dy: GL: a:

! [ ] Recubierto™ (] si (] No
Ds: L B:
. - Sentido de corte:
Ly: 7: (] Sin recubrimiento

Mango segln DIN6535 ] lzqda. (] Dcha
HA con tolerancia h6é del
diametro del mango Material a mecanizar: Mango: Cantidad:

Fecha, firma y sello de la empresa: Persona de contacto:

* Sino se indica otra cosa, se utilizara el recubrimiento mas adecuado.
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L1 [4 fajas] L2 [ran. hel.]

Ndamero de articulo

INOX-18xD cooled

(mm) (mm)
TD.100.IK.18D @ 1,00 - @ 3,00 4,40 21,30 64,00
TD.105.1K.18D @ 1,05 - @ 3,00 4,65 22,40 64,00
TD.110.IK.18D @ 1,10 : @ 3,00 4,85 23,45 64,00
TD.115.1K.18D ?1,15 - @ 3,00 5,10 24,00 64,00
TD.120.IK.18D @ 1,20 - @ 3,00 5,30 25,60 64,00
TD.125.1K.18D @ 1,25 - @ 3,00 5,50 26,65 64,00
TARGETDRILL Refrigeracion interna TD.130.IK.18D @ 1,30 _ @ 3,00 5,75 27,70 72,00
! < Profundidad 18xD TD.135.1K.18D @135 - @ 3,00 5,95 28,80 72,00
A TD.140.IK.18D @ 1,40 : @ 3,00 6,20 29,85 72,00
D1: @ 1,00 mm TD.145.1K.18D @ 1,45 - @ 3,00 6,40 30,90 72,00
TD.150.IK.18D @ 1,50 - @ 3,00 6,60 31,95 72,00
TD.155.1K.18D @ 1,55 - @ 3,00 6,85 33,05 80,00
TD.1588.IK.18D #1,588 1/16" @3,00 7,00 33,30 80,00
< GL > TD.160.IK.18D @ 1,60 - @ 3,00 7,05 34,10 80,00
3 B . TD.165.IK.18D @ 1,65 : @ 3,00 7,30 35,15 80,00
< > TD.170.1K.18D @ 1,70 - @ 3,00 7,50 36,25 80,00
PEL N TD.175.IK.18D @ 1,75 - @ 3,00 7,70 37,30 80,00
TD.180.IK.18D @ 1,80 - @ 3,00 7,95 38,35 88,00
R | TD.185.IK.18D ? 1,85 - @ 3,00 8,15 39,45 88,00
B i e e e e TD.190.IK.18D @ 1,90 - @ 3,00 8,40 40,50 88,00
r " TD.195.IK.18D @ 1,95 : @ 3,00 8,60 41,55 88,00
2 2 TD.200.1K.18D @ 2,00 - @ 4,00 8,80 42,60 88,00
TD.205.IK.18D @ 2,05 - @ 4,00 9,05 43,70 94,00
_ TD.210.IK.18D @ 2,10 - @ 4,00 9,25 44,75 94,00
Recubierto con a-INOXcronos
TD.215.IK.18D @ 2,15 - @ 4,00 9,50 45,80 94,00
TD.220.IK.18D @ 2,20 - @ 4,00 9,70 46,90 94,00
TD.225.IK.18D @ 2,25 - @ 4,00 9,90 47,95 94,00
TD.230.1K.18D @ 2,30 - @ 4,00 10,15 49,00 100,00
TD.235.IK.18D @235 - @ 4,00 10,35 49,35 100,00
TD.2381.IK.18D ?2,381 3/32" @4,00 10,50 50,00 100,00
Broca helicoidal para agujeros profundos con refrigeracion interna TD.240.1K.18D @ 2,40 - @ 4,00 10,60 50,40 100,00
TD.245.1K.18D @ 2,45 - @ 4,00 10,80 51,45 100,00
TD.250.IK.18D @ 2,50 - @ 4,00 11,00 52,50 100,00
Alineacion perfecta: 18xD con 4 fajas guia TD.255.K.18D @255 - @ 4,00 11,25 53555 106,00
TD.260.IK.18D @ 2,60 - @ 4,00 11,45 54,60 106,00
TD.265.1K.18D @ 2,65 - @ 4,00 11,70 55,65 106,00
Son posibles velocidades de corte y avance elevadas TD.270.1K.18D @270 - @ 4,00 11,90 56,70 106,00
TD.275.IK.18D @275 - @ 4,00 12,10 57,75 106,00
TD.280.IK.18D @ 2,80 - @ 4,00 12,35 58,80 110,00
Alto rendimiento & precisién de posicionamiento TD.285.IK.18D P 285 - @ 4,00 12,55 59,85 110,00
TD.290.IK.18D @ 2,90 - @ 4,00 12,80 60,90 110,00
TD.295.IK.18D @ 2,95 - @ 4,00 13,00 61,95 110,00
Un plus de seguridad del proceso y de calidad TD.300.K.18D @300 ) B6,00 =20 o D0
TD.305.IK.18D @ 3,05 - ? 6,00 13,45 64,05 114,00
TD.310.IK.18D @ 3,10 - @ 6,00 13,65 65,10 114,00
TD.315.IK.18D @ 3,15 - @ 6,00 13,90 66,15 114,00
TD.3175.1K.18D ?#3,175 1/8" ?6,00 14,00 66,70 114,00
TD.320.IK.18D ? 3,20 - @ 6,00 14,10 67,20 114,00
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| L1 [4 fajas] | L2 [ran. hel.] |

Ndmero de articulo |

(mm) (mm) Geometria de punta INOX de alto
TD.325.IK.18D @ 3,25 - @ 6,00 14,30 68,25 114,00 rendimiento de 130°, diametro
TD.330.IK.18D ? 3,30 - ? 6,00 14,55 69,30 118,00 de broca con tolerancia k5 y
TD.335.IK.18D @ 3,35 - @ 6,00 14,75 70,35 118,00 refrigeracion interna (IK)
TD.340.IK.18D @ 3,40 - @ 6,00 15,00 71,40 118,00
TD.345.1K.18D @ 3,45 - @ 6,00 15,20 72,45 118,00  fajas gula garantizan
TD.350.1K.18D @ 3,50 - @ 6,00 15,40 73,50 118,00 un guiado perfecto de la
broca helicoidal
TD.355.1K.18D @ 3,55 = @ 6,00 15,65 74,55 122,00
TD.360.IK.18D @ 3,60 - @ 6,00 15,85 75,60 122,00
TD.365.IK.18D @ 3,65 = @ 6,00 16,10 76,65 122,00
TD.370.1K.18D 3,70 - @ 6,00 16,30 77,70 122,00 El recubrimiento a-INOXcronos
TD.375.K.18D 3,75 - ? 6,00 16,50 78,75 122,00 garantiza una larga vida dtil y evita
TD.380.IK.18D @ 3,80 ) 36,00 16,75 79,80 126,00 la adhesién de material a los filos.
TD.385.IK.18D @ 3,85 - @ 6,00 16,95 80,85 126,00
TD.390.IK.18D @ 3,90 - @ 6,00 17,20 81,90 126,00
TD.395.IK.18D @ 3,95 - @ 6,00 17,40 82,95 126,00
TD.3969.IK.18D ?3,969 5/32" ?6,00 17,50 83,30 130,00
TD.400.IK.18D @ 4,00 - @ 6,00 17,60 84,00 130,00
TD.410.IK.18D @ 4,10 - @ 6,00 18,05 86,10 130,00
TD.420.IK.18D @ 4,20 = @ 6,00 18,50 88,20 130,00
TD.430.IK.18D @ 4,30 - @ 6,00 18,95 90,30 130,00
Carburo integral de grano fino
TD.440.IK.18D @ 4,40 = @ 6,00 19,40 92,40 130,00 . .
(permite velocidades de cortey
TD.450.IK.18D @ 4,50 - @ 6,00 19,80 94,50 130,00 avance elevadas)
TD.460.IK.18D @ 4,60 = @ 6,00 20,25 96,60 142,00
TD.470.IK.18D @ 4,70 - @ 6,00 20,70 98,70 142,00
TD.4763.IK.18D (P4,763 3/16" 6,00 21,00 100,00 142,00
TD.480.IK.18D @ 4,80 - @ 6,00 21,15 100,80 142,00
TD.490.IK.18D @ 4,90 - @ 6,00 21,60 102,90 142,00
TD.500.IK.18D @ 5,00 - @ 6,00 22,00 105,00 142,00
TD.510.IK.18D ?5,10 - @ 6,00 22,45 107,10 153,00
TD.520.IK.18D @ 5,20 - @ 6,00 22,90 109,20 153,00
TD.530.IK.18D 5,30 - @ 6,00 23,35 111,30 153,00 Mango segan DING535
TD.540.IK.18D @ 5,40 - @ 6,00 23,80 113,40 153,00 HA con tolerancia h6 del
TD.550.IK.18D 5,50 - @ 6,00 24,20 115,50 153,00 diametro del mango
TD.5556.IK.18D ?5,556 7/32" #6,00 24,50 116,70 165,00
TD.560.IK.18D @ 5,60 = @ 6,00 24,65 117,60 165,00
TD.570.IK.18D @ 5,70 - @ 6,00 25,10 119,70 165,00
TD.580.IK.18D @ 5,80 = @ 6,00 25,55 121,80 165,00
TD.590.IK.18D 5,90 - @ 6,00 26,00 123,90 165,00
TD.600.IK.18D @ 6,00 = @ 6,00 26,40 126,00 165,00
TD.6350.1IK.18D ?6,35 1/4" ?@6,00 28,00 133,40 165,00
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Disponible en almacén.
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Grupo de materiales Grupo de materiales

AISI/ASTM/UNS

Recomendacion de

QAdecuado con reservas | B No recomendado

® Muy adecuado

uso

S275)R AISI 1020
1.0715 11SMn30 AISI 1215
Acirgggﬁf;fﬁy < 17131 16MnCr5 AISI 5115
1.3505 100Cr6 AISI 52100
1.7225 42CrMok AIS| 4140
1.4034 X46Cr13 AISI 420C
Aceros inoxidables 1.4542 X5CrNiCuNb 16-4 AISI 630 / ASTM 17-4 PH
ferriticos, martensiticos 1.4545 X5CrNiCuNb 15-5 ASTM 15-5 PH
y austeniticos 1.4301 X5CrNi 18-10 AISI 304
1.4435 X2CrNiMo 18-14-3 AISI 316L
0.6020 GG20 ASTM 30
L 0.6030 GG30 ASTM 40B
Fundicion
0.7040 GGG4O ASTM 60-40-18
0.7060 GGG60 ASTM 80-60-03
3.2315 AlMgSi1 ASTM 6351
2.0065 Cu-ETP / CWOOLA UNS C11000
Metales no ferrosos 2.0321 Cuzn37 CW508L UNS C27400
2.0401 CuZn39Pb3 / CW614N UNS C38500
2.0966 CuAI10Ni5Fes UNS C63000
2.4617 NiMo28 Hastelloy B-2
Aceros 2.4665 NiCr22Fe18Mo Hastelloy X
S resistentes al 3.7165 TiAleV4 ASTM B348/F136
(&5 5 =) calor, titanio, 9.9367 TiAlI6Nb7 ASTM F1295
it 2.4964 CoCr20W15Ni Haynes 25
CrCoMo28 ASTM F1537
Aceros templados 1.2510 100MnCrMoW4 AISI 01
hasta = 60 HRC 1.2379 X153CrMoV/12 AISI D2

©2,0-2,5mm

?3,0-4,0mm @ 5,0-6,0mm

vc [m/min] | f [mm/U] | vc[m/min] | f [mm/U] | vc [m/min] | f [mm/U] ] vc [m/min] | f [mm/U] | vc[m/min] | f [mm/U]

60-130 0,05- 0,066 60-130 0,122-0,128 60-130 0,130 -0,182 60-140 0,128 - 0,232 60-160 0,150 - 0,280

60-120 0,05- 0,056 60-120 0,120-0,122 60-130 0,130-0,182 60-120 0,128 - 0,202 60-150 0,150 - 0,260

50-120 0,03 - 0,04 50-120 0,043 - 0,055 50-120 0,060 - 0,080 50-100 0,074 - 0,098 50-120 0,170 - 0,185

50-80 0,025-0,038 50-80 0,040 - 0,068 50-90 0,050 -0,070 50-90 0,072 - 0,084 50-100 0,170-0,175

80-140 0,035-0,042 80-140 0,06 -0,115 80-160 0,126 -0,135 80-160 0,100 - 0,145 80-180 0,110-0,210

80-160 0,042 - 0,066 80-160 0,096 - 0,122 80-160 0,132-0,18 80-160 0,136-0,172 80-180 0,200 - 0,250

80-140 0,046 - 0,088 80-140 0,098 - 0,122 80-160 0,132-0,210 80-160 0,134 -0,164 80-180 0,200 - 0,252

80-120 0,032 -0,088 80-120 0,066 - 0,122 80-140 0,085-0,120 80-120 0,132 -0,162 80-160 0,195-0,242

15-50 0,025 - 0,05 15-50 0,049 - 0,060 15-60 0,060 - 0,07 15-70 0,062 - 0,08 15-80 0,080-0,12

15-50 0,025 - 0,05 15-50 0,048 - 0,060 15 -60 0,060 - 0,07 15-70 0,062 - 0,08 15-80 0,080-0,12

15-50 0,020 - 0,04 15-50 0,05 - 0,060 15-50 0,055 -0,07 15-60 0,052 -0,08 15-75 0,076 -0,12

15-32 0,006 - 0,01 15-32 0,006 - 0,010 15-32 0,006 - 0,012 15-35 0,006 - 0,014 15-40 0,009 -0,018

Datos de corte - INOX-18xD cooled | HB microtec

15-32 0,006 - 0,01 15-32 0,006 - 0,010 15-32 0,006 - 0,012 15-35 0,006 -0,014 15-40 0,009-0,018
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