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ACTIONMILL HBlicrotec

by HB microtec Ba” 25 cooled

INOX-Ball Z3 cooled TITAN-Ball Z3 cooled

Geometria INOX de fresa de radio
completo de alto rendimiento.

Los canales de refrigeracion
integrados protegen la herramienta
del sobrecalentamiento al
N\

El recubrimiento de alto El recubrimiento de alto

rendimiento a-INOX '’ mecanizar aleaciones de titanio y /4 L\ rendimiento B-Titan oL
garantiza una larga vida aceros inoxidables. garantiza una larga vida 12 &
10% D3 x 45°
atil y evita la adhesion atil y evita la adhesion % - 1 -
de material al filo. de material al filo. | — o N
e 8
8 g
El mango reforzado con
tolerancia h5 v la longitud til [ solicitud
optimizada hacen que la
H o H . .
herramienta sea robusta y [ ] Pedido N.° de pedido: Otros:
trabaje sin vibraciones.
Dimensiones: Recubrimiento: Canales refrig.:
Ds: GL: Ry ) ,
! ! [ ] Recubierto™; [ ] si [ ] No
D.: L. Z:
. o Sentido de corte:
: : Ds: Ly (] Sin recubrimiento
/ El carburo integral de grano fino \
y alta tenacidad permite (] lzqda. (] Dcha.
velocidades de avance y corte
elevadas. Material a mecanizar: Mango: Cantidad:
o O
g9 &y
Q (s}
g g
N N
& &
3 5 Fecha, firmay sello de la empresa: Persona de contacto:
= =

*Sino se indica otra cosa, se utilizara el recubrimiento mas adecuado.

ACTIONMILL INOX-Ball | HB microtec Formulario ACTIONMILL INOX-Ball | HB microtec . . H
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by HB microtec INDX_Ba” 25 cooled

INOX-Ball Z3 cooled

Namero de articulo

= . AM.VRF.100.23.1D.IK.01 1,00 0,50 0,95 4,00 1,00 2,00 50,00

= AM.VRF.120.23.1D.IK.01 1,20 0,60 1,15 4,00 1.20 2,50 50,00

AM.VRF.150.23.1D.IK.01 1,50 0,75 1,45 4,00 1,50 3,00 50,00

AM.VRF.180.23.1D.IK.01 1,80 0,90 1,75 4,00 1,80 3,50 50,00

ACTIONMILL Fresa radio completo AM.VRF.200.Z3.1D.IK.01 2,00 1,00 1,95 4,00 2,00 3,80 50,00
I 4 < Recubrimiento a-INOX AM.VRF.250.Z3.1D.IK.01 2,50 1,25 2,45 6,00 2,50 5,50 50,00

B1: @ 1,00 mm Refrigeracion integrada AM.VRF.300.Z3.1D.IK.01 3,00 1,50 2,90 6,00 3,00 6,00 50,00
AM.VRF.350.Z3.1D.IK.01 3,50 1,75 3,45 6,00 3,50 7,00 50,00

AM.VRF.400.Z3.1D.IK.01 4,00 2,00 3,90 6,00 4,00 7,50 50,00

AM.VRF.450.23.1D.IK.01 4,50 2,25 4,40 8,00 4,50 8,00 60,00

AM.VRF.500.23.1D.IK.01 5,00 2,50 4,90 8,00 5,00 8,50 60,00

AM.VRF.600.23.1D.IK.01 6,00 3,00 5,90 8,00 6,00 10,00 60,00

Disponible en almacén.

@ D1

®m Recubierto con a-INOX

5 ventajas del ACTIONMILL:

= Permite avances muy elevados

Vida atil muy larga

Tiempos de mecanizado mas cortos y alta fiabilidad del proceso

Superficies de alta calidad y precision

La refrigeracion integrada evita la acumulacion de virutas

ACTIONMILL INOX-Ball Z3 cooled | HB microtec ACTIONMILL INOX-Ball Z3 cooled | HB microtec . ﬂ
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HBVlicrotec
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Titan Ball Z3 cooled

ACTIONMILL Fresa radio completo
< Recubrimiento B-Titan
D1: @ 1,00 mm Refrigeracion integrada

@ D1

® Recubierto con p-Titan

5 ventajas del ACTIONMILL:

= Permite avances muy elevados

Vida atil muy larga

Tiempos de mecanizado mas cortos y alta fiabilidad del proceso

Superficies de alta calidad y precision

La refrigeracion integrada evita la acumulacion de virutas

n ACTIONMILL Titan Ball Z3 cooled | HB microtec

Namero de articulo

AM.VRF.100.Z3.1D.IK.02 1,00
AM.VRF.120.Z23.1D.IK.02 1,20
AM.VRF.150.Z3.1D.IK.02 1,50
AM.VRF.180.Z3.1D.IK.02 1,80
AM.VRF.200.Z3.1D.IK.02 2,00
AM.VRF.250.Z3.1D.IK.02 2,50
AM.VRF.300.Z3.1D.IK.02 3,00
AM.VRF.350.Z3.1D.IK.02 3,50
AM.VRF.400.23.1D.IK.02 4,00
AM.VRF.450.Z3.1D.IK.02 4,50
AM.VRF.500.Z23.1D.IK.02 5,00
AM.VRF.600.Z3.1D.IK.02 6,00

0,50
0,60
0,75
0,90
1,00
1,25
1,50
1,75
2,00
2,25
2,50
3,00

0,95
1,15
1,45
1,75
1,95
2,45
2,90
3,45
3,90
4,40
4,90
5,90

4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
6,00
6,00
6,00
6,00
8,00
8,00
8,00

1,00
1,20
1,50
1,80
2,00
2,50
3,00
3,50
4,00
4,50
5,00
6,00

2,00 50,00
2,50 50,00
3,00 50,00
3,50 50,00
3,80 50,00
5,50 50,00
6,00 50,00
7,00 50,00
7,50 50,00
8,00 60,00
8,50 60,00
10,00 60,00

Disponible en almacén.

ACTIONMILL Titan Ball Z3 cooled | HB microtec




Datos de corte - ACTIONMILL Ball Z3 cooled

HBVlicrotec

ACTIONTOOLS & ENGINEERING

Recomendacion de uso ® Muy adecuado QOAdecuado con reservas | I8 No recomendado

CIZomMILL

by HB microtec INOX-Ball Z3 cooled
TITAN-Ball Z3 cooled

?1-02mm @2-@3mm @3-04mm
Grupo de materiales Grupo de materiales AISI/ASTM/UNS ap=0,5xD ap=0,5xD ap=0,5xD ap=0,5xD ap=0,5xD
vc [m/min] vc [m/min] vc [m/min] vc [m/min] vc [m/min]
1.0044 S275JR AISI 1020
100-140 [0,011-0,025| 100-140 |0,016-0,035| 100-140 [0,026-0,065| 100-140 0,03-0,075 100-140 |0,035-0,085
. 1.0715 11SMn30 AISI 1215
Aceros hasta RM <
P 1200N/mm2 1.7131 16MnCr5 AISI 5115
1.3505 100Cr6 AISI 52100 100-140 [0,011-0,025| 100-140 |0,016-0,035| 100-140 [0,026-0,055| 100-140 0,03 - 0,065 100-140 |0,035-0,075
1.7225 42CrMok4 AISI 4140
1.4034 X46Cr13 AISI 420C
Aceros inoxidables 1.4542 X5CrNiCuNb 16-4 AISI 630/ ASTM 17-4 PH 80-110 0,011 -0,025 80-110 0,016 - 0,04 80-110 0,026 - 0,055 80-110 0,035 - 0,065 80-110 0,035 - 0,075
M ferriticos, martensiticos 1.4545 X5CrNiCuNb 15-5 ASTM 15-5 PH
y austeniticos 1.4301 X5CrNi 18-10 AISI 304
- 70-100 0,016 - 0,032 70-100 0,016 - 0,04 70-100 0,026 - 0,055 70-100 0,035 - 0,065 70-100 0,035-0,075
1.4435 X2CrNiMo 18-14-3 AISI 316L
0.6020 GG20 ASTM 30
L 0.6030 GG30 ASTM 40B
Fundicion 80-140 0,016 - 0,032 80-140 0,03 - 0,045 80-140 0,026 - 0,065 80-140 0,035 - 0,065 80-140 0,035 - 0,085
0.7040 GGGL4O ASTM 60-40-18
0.7060 GGG60 ASTM 80-60-03
3.2315 All\/IgSi1 ASTM 6351 80-160 0,02 - 0,035 80-160 0,025 - 0,06 80-160 0,035 - 0,06 80-160 0,035 - 0,06 80-160 0,035-0,075
2.0065 Cu-ETP / CWOO04A UNS C11000
Metales no ferrosos 2.0321 CuzZn37 CW508L UNS C27400 80-140 0,02 - 0,036 80-140 0,025 - 0,06 80-140 0,035 - 0,06 80-140 0,035 - 0,06 80-140 0,035-0,08
2.0401 CuZn39Pb3 / CW614N UNS C38500
2.0966 CuAIM0ONi5Fe4 UNS C63000 80-120 0,02 - 0,036 80-120 0,025 - 0,06 80-120 0,035 - 0,06 80-120 0,025 - 0,06 80-120 0,035 - 0,085
2.4617 NiMo28 Hastelloy B-2
- 50-80 0,01-0,02 50-80 0,01-0,025 50-80 0,015 - 0,05 50-80 0,02 - 0,06 50-80 0,025 - 0,07
Aceros 2.4665 NiCr22Fe18Mo Hastelloy X
(51,52,53) . . - 50-80 0,01-0,02 50-80 0,01-0,025 50-80 0,015 - 0,05 50-80 0,02 - 0,06 50-80 0,025 - 0,07
"5 calor, titanio, 9.9367 TiAIGND7 ASTM F1295
Lt 2.4964 CoCr20W15Ni Haynes 25
50-80 0,01-0,02 50-80 0,01 -0,025 50-80 0,015 - 0,05 50-80 0,02 - 0,06 50-80 0,025 -0,07
CrCoMo28 ASTM F1537
Aceros templados 1.2510 100MnCrMoW4 AISI 01 No se han introducido datos
hasta = 55 HRC 1.2379 X153CrMoV/12 AISI D2 No se han introducido datos

Datos de corte - ACTIONMILL Ball Z3 cooled | HB microtec

Datos de corte - ACTIONMILL Ball Z3 cooled | HB microtec




ACTISMILL

by HB microtec Ball Z3 cooled
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HB microtec GmbH & Co. KG
Bischof-Sproll-Stral3e 6
78532 Tuttlingen

Alemania

Tel. +49 7461 1657280
Fax +49 7461 1657281

E-Mail kontakt@hb-microtec.de
Web www.HB-microtec.de
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