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ACTIONMILL HBlicrotec

by HB microtec Ba” 25 cooled

INOX-Ball Z3 cooled TITAN-Ball Z3 cooled

Tehokas INOX-pallopadjyrsimen
geometria

Sisdiset jaahdytyskanavat estavat \
tyokalun ylikuumenemisen
Tehokas titaaniseoksia ja ruostumattomia 4 _ Tehokas
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o °
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>§< § Paivays, allekirjoitus ja yrityksen leima: Yhteyshenkilo:

* Ellei muuta ilmoiteta, kaytetaan parhaiten sopivaa pinnoitetta.
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by HB microtec INDX_Ba” 25 cooled

INOX-Ball Z3 cooled

Tuotenumero

= . AM.VRF.100.23.1D.IK.01 1,00 0,50 0,95 4,00 1,00 2,00 50,00

= AM.VRF.120.23.1D.IK.01 1,20 0,60 1,15 4,00 1.20 2,50 50,00

AM.VRF.150.23.1D.IK.01 1,50 0,75 1,45 4,00 1,50 3,00 50,00

AM.VRF.180.23.1D.IK.01 1,80 0,90 1,75 4,00 1,80 3,50 50,00

ACTIONMILL Pallopaajyrsin AM.VRF.200.Z3.1D.IK.01 2,00 1,00 1,95 4,00 2,00 3,80 50,00
I 4 < a-INOX-pinnoite AM.VRF.250.Z3.1D.IK.01 2,50 1,25 2,45 6,00 2,50 5,50 50,00

B1: @ 1,00 mm Sisainen jaahdytys AM.VRF.300.Z3.1D.IK.01 3,00 1,50 2,90 6,00 3,00 6,00 50,00
AM.VRF.350.Z3.1D.IK.01 3,50 1,75 3,45 6,00 3,50 7,00 50,00

AM.VRF.400.Z3.1D.IK.01 4,00 2,00 3,90 6,00 4,00 7,50 50,00

AM.VRF.450.23.1D.IK.01 4,50 2,25 4,40 8,00 4,50 8,00 60,00

AM.VRF.500.23.1D.IK.01 5,00 2,50 4,90 8,00 5,00 8,50 60,00

AM.VRF.600.23.1D.IK.01 6,00 3,00 5,90 8,00 6,00 10,00 60,00

Toimitus varastosta.

@ D1

m o-INOX-pinnoitettu

5x PLUS ACTIONMILL-tyokaluille:

= Erittain suuret syottonopeudet mahdollisia

Erittain pitka kestoika

= Lyhyemmat tyostoajat ja luotettava prosessi

Laadukkaat ja tarkat pinnat

Sisdinen jaahdytys estaa lastujen pakkautumisen

ACTIONMILL INOX-Ball Z3 cooled | HB microtec ACTIONMILL INOX-Ball Z3 cooled | HB microtec . ﬂ
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HBVlicrotec
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Titan Ball Z3 cooled

ACTIONMILL Pallopaajyrsin

< B-Titan-pinnoite

D1: @ 1,00 mm Sisdinen jaahdytys

@ D1

m B-TITAN-pinnoitettu

5x PLUS ACTIONMILL-tyokaluille:

= Erittain suuret syottonopeudet mahdollisia

Erittain pitka kestoika

= Lyhyemmat tyostoajat ja luotettava prosessi

Laadukkaat ja tarkat pinnat

Sisdinen jaahdytys estaa lastujen pakkautumisen

n ACTIONMILL Titan Ball Z3 cooled | HB microtec

Tuotenumero

AM.VRF.100.Z3.1D.IK.02 1,00
AM.VRF.120.Z23.1D.IK.02 1,20
AM.VRF.150.Z3.1D.IK.02 1,50
AM.VRF.180.Z3.1D.IK.02 1,80
AM.VRF.200.Z3.1D.IK.02 2,00
AM.VRF.250.Z3.1D.IK.02 2,50
AM.VRF.300.Z3.1D.IK.02 3,00
AM.VRF.350.Z3.1D.IK.02 3,50
AM.VRF.400.23.1D.IK.02 4,00
AM.VRF.450.Z3.1D.IK.02 4,50
AM.VRF.500.Z23.1D.IK.02 5,00
AM.VRF.600.Z3.1D.IK.02 6,00

0,50
0,60
0,75
0,90
1,00
1,25
1,50
1,75
2,00
2,25
2,50
3,00

0,95
1,15
1,45
1,75
1,95
2,45
2,90
3,45
3,90
4,40
4,90
5,90

4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
6,00
6,00
6,00
6,00
8,00
8,00
8,00

1,00
1,20
1,50
1,80
2,00
2,50
3,00
3,50
4,00
4,50
5,00
6,00

2,00 50,00
2,50 50,00
3,00 50,00
3,50 50,00
3,80 50,00
5,50 50,00
6,00 50,00
7,00 50,00
7,50 50,00
8,00 60,00
8,50 60,00
10,00 60,00

Toimitus varastosta.

ACTIONMILL Titan Ball Z3 cooled | HB microtec




Lastuamisarvot — ACTIONMILL Ball Z3 cooled

HBVlicrotec

ACTIONTOOLS & ENGINEERING

i Eisuositella

Kiyttosuositus | @ Erittdin sopiva | Q Rajoitetusti sopiva

CIZomMILL

by HB microtec INOX-Ball Z3 cooled
TITAN-Ball Z3 cooled

?1-02mm @2-@3mm @3-04mm
Materiaaliryhma Materiaaliryhma AISI/ASTM/UNS ap=0,5xD ap=0,5xD ap=0,5xD ap=0.5xD ap=0,5xD
vc [m/min] vc [m/min] vc [m/min] vc [m/min] vc [m/min]
1.0044 S275JR AISI 1020
100-140 [0,011-0,025| 100-140 |0,016-0,035| 100-140 |0,026-0,065| 100-140 |0,03-0,075 100-140 |0,035 - 0,085
’ 1.0715 11SMn30 AISI 1215
Terakset, RM <
P 1200N/mm2 1.7131 16MnCr5 AISI 5115
1.3505 100Cr6 AISI 52100 100-140 [0,011-0,025| 100-140 |0,016-0,035| 100-140 |0,026-0,055| 100-140 | 0,03-0,065 100-140 |0,035-0,075
1.7225 42CrMo4 AISI 4140
1.4034 X46Cr13 AlSI 420C
Ferriittiset, martensiittise 1.4542 X5CrNiCuNb 16-4 AISI 630/ ASTM 17-4 PH 80-110 |0,011-0,025| 80-110 0,016 - 0,04 80-110 (0,026 -0,055| 80-110 [0,035-0,065| 80-110 |0,035-0,075
M ja austeniittiset 1.4545 X5CrNiCuNb 15-5 ASTM 15-5 PH
ruostumattomat terakset] 1 4391 X5CrNi 18-10 AISI 304
- 70-100 (0,016 -0,032 70-100 0,016 - 0,04 70-100 0,026 - 0,055 70-100 |0,035-0,065 70-100 |0,035-0,075
1.4435 X2CrNiMo 18-14-3 AISI 316L
0.6020 GG20 ASTM 30
0.6030 GG30 ASTM 40B
Valurauta 80-140 (0,016-0,032f 80-140 0,03 - 0,045 80-140 (0,026 -0,065| 80-140 (0,035-0,065 80-140 (0,035 -0,085
0.7040 GGG4O ASTM 60-40-18
0.7060 GGG6O ASTM 80-60-03
3.2315 AlMgSi1 ASTM 6351 80-160 0,02 -0,035 80-160 0,025 - 0,06 80-160 0,035-0,06 80-160 0,035-0,06 80-160 [0,035-0,075
2.0065 Cu-ETP / CWOOLA UNS C11000
Ei-rautametallit 2.0321 Cuzn37 CW508L UNS C27400 80-140 0,02 - 0,036 80-140 0,025 - 0,06 80-140 0,035-0,06 80-140 0,035 -0,06 80-140 0,035-0,08
2.0401 CuzZn39Pb3 / CW614N UNS 38500
2.0966 CuAI10Ni5Fe4 UNS C63000 80-120 0,02 - 0,036 80-120 0,025 - 0,06 80-120 0,035 -0,06 80-120 0,025 - 0,06 80-120 [0,035-0,085
2.4617 NiMo28 Hastelloy B-2
- 50 - 80 0,01-0,02 50 - 80 0,01-0,025 50 - 80 0,015 - 0,05 50 - 80 0,02 - 0,06 50 - 80 0,025 - 0,07
2.4665 NiCr22Fe18Mo Hastelloy X
Kuumalujat 3.7165 TiAl6V4 ASTM B348/ F136
(51,52,53) terakset, titaani, - 50-80 0,01-0,02 50-80 0,01 -0,025 50-80 0,015 - 0,05 50-80 0,02 - 0,06 50-80 0,025 - 0,07
24 CrCo 9.9367 TiAI6GNb7 ASTM F1295
2.4964 CoCr20W15Ni Haynes 25
50-80 0,01-0,02 50-80 0,01 -0,025 50-80 0,015 - 0,05 50-80 0,02 - 0,06 50-80 0,025 - 0,07
CrCoMo28 ASTM F1537
Karkaistut terakset 1.2510 100MnCrMoW4 AISI 01 tietoja ei ole annettu
=55 HRC 1.2379 X153CrMoV12 AISI D2 tietoja ei ole annettu

Lastuamisarvot — ACTIONMILL Ball Z3 cooled | HB microtec
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by HB microtec Ball Z3 cooled
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HB microtec GmbH & Co. KG
Bischof-Sproll-Stral3e 6
78532 Tuttlingen Saksa
Puh. Faksi
+49 7461 1657280
+49 7461 1657281

E-Mail kontakt@hb-microtec.de
Web www.HB-microtec.de
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