ACTIORDRILL HB licrotec

by HB micratec INUX—3XD-PIlDt CUOIEd

Tehokas, itsekeskitiva 140°
o-INOX-karkigeometria

Sisdiset jaahdytyskanavat estdvat
tyokalun ylikuumenemisen ja

huuhtovat kaikki lastut pois

Poraussyvyys 3xD, 90°
upotussarma viisteitykseen

Tehokas a-INOX-pinnoite takaa 6L
pitkan kestoian ja estaa materiaalin
tarttumisen leikkuusarmiin L2
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Vahvistettu h5-toleranssin varsi ja
optimoitu ulottuma tekevat tyokalusta
tukevan ja vérinattdman (] Pyynts
(| Tilaus Tilausnumero: Muuta:
Mitat: Pinnoite: Jadhdytyskanavat:

D o * () Pinnoitettu™; () & (] Kkylla

DJ: Lq: B:
Leikkuusuunta:
Da: L: v: (] Pinnoittamaton
| Erittain hienorakeinen, (] Oikea [ ] vasen
murtositked tayskovametalli Z:
mahdollistaa suuret syotot ja
Tyostettdava materiaali: Varren muoto: Maara:

lastuamisnopeudet

S Paivays, allekirjoitus ja yrityksen leima: Yhteyshenkilo:
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* Ellei muuta ilmoiteta, kaytetadn parhaiten sopivaa pinnoitetta.
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