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Hochleistungsbeschichtungen 
garantieren lange Standzeiten 
und verhindern das verkleben 
der Schneiden.

Hohe Vorschub- und 
Schnittgeschwindigkeiten 
werden durch den Einsatz 
von Feinkorn VHM mit hoher 
Bruchzähigkeit ermöglicht.

Der verstärkte Schaft in h6 
Qualität kombiniert mit einer 
optimierten Nutzlänge ge-
staltet das Werkzeug robust 
und Schwingungsfrei.

ab Ø 0,8
bis Ø 16,0

T-Slot

Hochleistungs-Schneidengeo-
metrien die individuell 
gestaltbar sind.

ACTIONMILL T-SLOT | HB microtec
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Klasický

Provedení rohu „ostrý“ = zaoblení 0,004 mm - 0,01 mm.

(ochrana řezné hrany)

Poptávka

Objednávka Objednací číslo: Ostatní:

Rozměry: Tvar zubů (ZZ): Povlak: Chladicí kanálky:

Přímý Povlakovaný*: Ano Ne

Směr řezu:
Šroubovitý Nepovlakovaný

Levý Pravý

Obráběný materiál: Tvar stopky: Množství:

Datum, podpis a razítko firmy: Kontaktní osoba:

* Bez dalšího upřesnění bude použit nejvhodnější povlak.

Popis | HB microtec


	Optionsfeld 7: Off
	Optionsfeld 12: Off
	Optionsfeld 52: Off
	Optionsfeld 32: Off
	Textfeld 10045: 
	Textfeld 10047: 
	Textfeld 10049: 
	Textfeld 10051: 
	Textfeld 10148: 
	Textfeld 10152: 
	Textfeld 10154: 
	Textfeld 10156: 
	Textfeld 10160: 
	Textfeld 10053: 
	Textfeld 10055: 
	Textfeld 10057: 
	Textfeld 10059: 
	Textfeld 10061: 
	Textfeld 101063: 
	Textfeld 101066: 
	Optionsfeld 5227131: Off


