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ACTIONMILL INOX-Front-Chamfer | HB microtec

Schaft nach DIN6535 HA 
h6-SchaftØ Toleranz

VHM-Feinkorn
(Hohe Schnitt- und Vor-
schubgeschwindigkeiten 
sind möglich)

Die α-INOXcronos Be-
schichtung garantiert 
hohe Standzeiten und 
verhindert das Verkle-
ben der Schneiden

4 bis 6 Zähne ermöglichen 
sehr hohe Vorschubge-
schwindigkeiten

90° Front-Chamfer
ab Ø 0,5 mm 
bis Ø 8,0 mm

INOX-Front-Chamfer

α β

GL: α:D1:

L1: β:D2:

D3: Z:

Tarjouspyyntö

Tilausnumero: Muuta:Tilaus

Mitat: Pinnoite: Jäähdytyskanavilla?

Pinnoitettu*: Kyllä Ei

Leikkuusuunta:
Pinnoittamaton

Vasen Oikea

Työstettävä materiaali: Varren muoto: Määrä:

Päiväys, allekirjoitus ja yrityksen leima: Yhteyshenkilö:

* Ellei muuta ilmoiteta, käytetään parhaiten sopivaa pinnoitetta.

Tilauslomake ACTIONMILL INOX-Front-Chamfer | HB microtec
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