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NM04015D4 0.4ISO A9 0,4 M2 (2XD) 4 1,5 4 4,4 50

NM04015D6 0.4ISO A9 0,4 M2 (3XD) 4 1,5 4 6,4 50

NM04016D5 0.45ISO A9 0,45 M2,2 (2XD) 4 1,65 4 5 50

NM04016D7 0.45ISO A9 0,45 M2,2 (3XD) 4 1,65 4 7,1 50

NM04019D5 0.45ISO A9 0,45 M2,5 (2XD) 4 1,9 4 5,5 50

NM04019D8 0.45ISO A9 0,45 M2,5 (3XD) 4 1,9 4 8 50

NM04023E6 0.5ISO A9 0,5 M3 (2XD) 4 2,3 5 6,5 50

NM04023E9 0.5ISO A9 0,5 M3 (3XD) 4 2,3 5 9,5 50

NM04026E7 0.6ISO A9 0,6 M3,5 (2XD) 4 2,6 5 7,6 50

NM04026E11 0.6ISO A9 0,6 M3,5 (3XD) 4 2,6 5 11,1 50

NM0403E9 0.7ISO A9 0,7 M4 (2XD) 4 3 5 9 50

NM0403E13 0.7ISO A9 0,7 M4 (3XD) 4 3 5 13 50

NM04034E10 0.75ISO A9 0,75 M4,5 (2XD) 4 3,4 5 10 50

NM04034E14 0.75ISO A9 0,75 M4,5 (3XD) 4 3,4 5 14,3 50

NM04038E11 0.8ISO A9 0,8 M5 (2XD) 4 3,8 5 11 50

NM04038E16 0.8ISO A9 0,8 M5 (3XD) 4 3,8 5 16 50

NM06045E13 1.0ISO A9 1 M6 (2XD) 6 4,5 5 13 63

NM06045E19 1.0ISO A9 1 M6 (3XD) 6 4,5 5 19 76

NM0606E17 1.25ISO A9 1,25 M8 (2XD) 6 6 5 17,3 63

NM0606E25 1.25ISO A9 1,25 M8 (3XD) 6 6 5 25,3 76
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TECHNISCHE
DATEN

Gewindefräsen und Entgraten

Reduzieren Sie den Werkzeugdruck mit dem WHIZTHRILL
Wenn es um das Gewindefräsen tiefer Gewinde oder die Bearbeitung harter Ma-
terialien geht, kann die Werkzeugablenkung eine erhebliche Herausforderung dar-
stellen. Die Verwendung eines Zweizahn-Gewindefräsers reduziert nicht nur den 
Werkzeugdruck, sondern gewährleistet auch die Herstellung hochwertiger Gewin-
de. WhizCut bietet eine umfassende Palette an ISO-zertifizierten Zweizahn-Gewin-
defräsern, die selbst die schwierigsten Aufgaben mühelos bewältigen.

 

VIBRATIONSFREIE GEWINDEFRÄSER

MASSGEFERTIGTE GEWINDEFRÄSER
Wenn Sie einen Gewindefräser mit Abmessungen außer-
halb des WhizCut-Standardangebots benötigen, sind wir 
für Sie da. Gegen eine geringe Gebühr können wir einen 
Standard-Gewindefräser auf Ihre angegebene Länge mo-
difizieren oder eine einzigartige Form schleifen, z. B. einen 
konischen Gewindefräser für Knochenplatten

WhizThrill vibrationsfreie Gewindefräser sind so konstruiert, dass sie während des gesamten Gewindeschneidprozesses 
einen konstanten Werkzeugdruck aufrechterhalten und so eine überlegene Leistung und Präzision gewährleisten.

Durch die Integration von Spannuten und die Variation des Helixwinkels zwischen 12° und 18° erreichen diese Gewinde-
fräser einen perfekten vibrationsfreien Betrieb. Die zusätzlichen Spannuten tragen auch dazu bei, die Zykluszeiten zu ver-
kürzen, wodurch Ihre Gewindeschneidvorgänge effizienter werden.

VORTEILE

•	 Zeit sparen: Das Entgraten ist in den Gewindefräsprozess integriert, wodurch ein separater Entgratvorgang entfällt.
•	 Verbesserte Gewindequalität: Hochwertiges Hartmetall und Beschichtungen sorgen für eine ausgezeichnete Ober-

flächengüte und eine lange Werkzeugstandzeit.
•	 Vibrationsfrei: Die meisten WhizThrill Gewindefräser sind vibrationsfrei erhältlich, was sowohl die Teilequalität als auch die 

Werkzeugstandzeit und die Bearbeitungszeit verbessert.
•	 Flexibilität: Von M1-M42, 0,4-4 mm Steigung und einer großen Auswahl an Gewindearten: NPT, NPTF und Whitworth.
•	 Kühlung: Auswahl an gerader und radialer Kühlmittelzufuhr verfügbar.● 

Vícebřité závitové frézy

Snižte tlak na nástroj pomocí WHIZTHRILL

TECHNICKÉ
ÚDAJE

Závitové frézy Stoupání M hrubý M jemný Zuby Sklad

Při frézování hlubokých závitů nebo obrábění tvrdých materiálů může být vychylování nástroje značným problémem. Použití
dvoubřité závitové frézy nejen snižuje tlak na nástroj, ale zajišťuje také výrobu vysoce kvalitních závitů. WhizCut nabízí široký
sortiment dvoubřitých závitových fréz s certifikací ISO, které bez námahy zvládnou i ty nejnáročnější úlohy.

Skladem ○ Dodání na vyžádání, - Není k dispozici
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TABULKA ZÁVITOVÝCH FRÉZ

DVOUBŘITÉ ZÁVITOVÉ FRÉZY ISO | NM


